
<ЗАТВЕРДЖЕНО)

звIт

рuульmаmiв провеОеннл iнсmруJпенm(Iльно -

лабораmорнах вuJ}riрювань показнttкiв склаdу

mа власmавосmей проб воdu

(у лtiсцях ршmашу вання lylaйd анчuкiв

зберiеання BidxodiB)

dля СП ТОВ кНИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ>

СВаНОКОIл4ПЛеКСУ М10,

tцо зн(хоdumься за аdресою вул. Пролwаuлово, 10, с. Яблуневе

Броварськuй (кол, Барuшiвськuй р-н) район KutBcbKoi обласmi

м. Вiнниця,2а23 р.

ко IIJIЮCD



змIст



ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лсlбораmорнtм Btll+tipюBaHb показнuкiв склаdу mq масmuвосmей

проб Bodu dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ) свuнокомruлексу }Ф10

1. зАгАльнА чАстинА
М еmа : пр о веd ення iH сmруменm ал ьн о -лабораmорнlм вltJчliрю вань поксlзнuкiв

склаdу mа власmuвосmеЙ проб воdu свuнокомлlлексу NЬ]0, lцо знсlхоdumься за

аdресою вул. Прол4ltслова, I0, с. Яблуневе Броварськuй (кол. Барuu,tiвськuй p-n)

раЙон KuiBcbKoi обласmi.

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdарювання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМIЕ}ItЕНОЮ В IДПОВ IДАЛЬШСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщини"

Юридична адреса 0В420, КиТвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокзапьн а, бу д. 2
Тел: * З8 04567 2 8\ 92, +38 044 585 27 97,
E-mai l : info(@niva-sa. соm.uа

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з еЩРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

2556417 5

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

Щlлректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'скта за КВЕЩ (код
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноТ дiяльностi)

Кол КВЕ.Щ 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 [опомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕ.Щ 0|.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕff 0З.l2 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕЩ 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕ.Щ 10.11 Виробництво м'яса;
Кол КВЕ,Щ 10.13 Виробниц,гво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕ.Щ 10.41 Виробниц,гво олii та тваринних
жирiв;
Кол КВЕЩ 10.91 Виробниц,гво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
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Код КВЕД 46.2l Оптова торгiвJIя зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормtlпdи дIя
тварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвJIя м'ясом i
м'ясними продуктаIч{и ;

Кол КВЕ,Щ 46.90 Неспецiа_гliзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ[ 47.11 Роздрiбна торгiвJuI в
неспецiалiзованих мЕгчвинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ.Щ 4'1.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктЕtми в спецiа-тtiзованих
магазинах;
Кол КВЕЩ 52.10 Складське господарство;
Код КВЕЩ 70.22 Консультування з питань
комершiйноi дiяльностi й керування;
Кол КВЕ.Щ 4L.20 Булiвничтво житлових i
нежитлових

Вiдповiд€tпьна особа за ОНС сплашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В tu,tip ю в ан ня пр о в еd ен i

ВимiрюваJIьною екологiчною
лабораторiсю

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮСD

Юр. адре са: 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 09б7718041
код СЩРПОУ 40568833
IПН:405б8833

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обЦрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та громадян - суб'сктiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закJIадiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв ця пiдприемств, установ,
органiзацiй та |ромадян суб'екгiв
пiдприемницькоI дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25/6-1415205-20 вiд
|6.09.2020

TepMiH дiI: до 1б.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю МOOб2i2023 вiд 20.|0.202З р.
Видане ЩП <В i нницястандартметрологiя)
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ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лабораmорнuх вuмiрювань показнuкiв склаdу mа масmuвосmеЙ

проб BoOu dля СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИD свuнокомruлексу М10

Прiзвища вiдповiдальних виконавцiв | Начальник лабораторiТ -.Щовбиус I.C.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ

При виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2)'С

- атмосферниЙ тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

- вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 ОС) не бiльше 80 О/";

- напруга в електричнiй мережi (220t20) В за частоти струму (50t1) Гч.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

В данiй роботi використовув€lлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацii засобiв вимiрюва-гrьноi технiки (ЗВТ) та

випробовув€lльного обладнання (ВО);

- (Державнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,

призначеноi для споживання людиноюi| (.ЩСанПiН 2.2.4-|7 1 - 1 0);

- ДСТУ ГОСТ 27384:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань покzlзникiв

складу i властивостей;

- МВВ J\b 081/12-0317-06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань водневого покЕ}зника (рН) електрометричним методом;

- МВВ Ns 081/12-0644-09 <<Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii масовоi концентрацii кшrьцiю та

магнiю титрометричним методом>;

- МВВ J\b 081/12-0177-05 (МВВ J\b 08|l|2-0|77-05 Поверхневi, пiдземнi та

зворотнi води. Методика виконання вимiрювань масовоi концентрацii сульфатiв

титриметричним методом) ;

- МВВ Jф 081/12-0653-09 кВоди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii хлоридiв титриметричним методом);
4
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- МВВ Jф 08l/12-0106-03 <<Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацii амонiЙ-iонiв фотоколориметричним

методом з реактивом Неслера);

- МВВ J\b 081/12-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

методом);

- МВВ Jф 081/12-0236-09 кВоди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiТ нiтрит-iонiв фотоколориметричним

методом);

- КНД2111.1.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОЛI

.Щля повного аналiзу об'ем проби води повинен становити 5л, для неповного

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими i ополоснути дистильованою

водою.

Мiсце вiдбору проби води за-пежить вiд характеру джерела та мети

дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточноi

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiсю. З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечерi пiсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взяттi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

.Щослiджувану воду напивають у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кип'ятять у дистильованiй водi.

Проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоi глибини батометром

Виноградова (р"с. 1, 2). Який складаеться iз затискача з чотирма лапками,

зв'язаними ланцюжком, регулюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки
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щiльно затискують посуд, i пристосування (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiЙ глибинi.

При вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. Що пробки бутля

прикрiпляють шнур. CMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неi

вантаж. Опустивши Його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

При вiдборi проби води скJIадають супровiдний документ, копiю якого

вiдправляють до лабораторii разом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, (piK, мiсяць, число, годин); н€вву вододжерела та мiсце його розташування;

за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число

проб; колiр, запах i смак води iT прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взят,гя проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчний

повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

При неможливостi дослiдити воду у день вiдбору проби ii зберiгають у

холодильнику. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах

вважають для чистоi води - 72 год., для незначно забрулненоi - 48 i для

забрулненоi - 12 год. {опускаеться консервацiя проб у теплу погоду року, якщо

пересилка тривае бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,

а також BMicTy aMiaKy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25О^-i сiрчаноТ кислоти на

1 л, для визначення iнших показникiв - 2 мл хлорофор*у на 1 л.

Воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiстю 0,5 л з притертими пробками або ватними стерильними тампонами. При

цьому дотримуються правил бактерiологiчноi технiки. Посуд, призначений для

вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

протягом 20 хв.при тиску 1.5 атм абоу сушильнiй шафiпри температурi 16ОС
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ПРОб ВОdu dля СП ТОВ <dИВД ПЕРЕЯСJIДВЩИНh) cBuшoKowrutenql М10

протягом 1 год. Пiсля цього посуд загорт€lють впапiр i в ньому доставляють до

вододжерела.

ПРИ ВЗЯТi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полумlям;

НаIIИВаЮЧИ ВОДУ, ТРИМаЮтЬ посУД пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

Проби з вiдкритих водойм беруть з глибини l0 - 15 см вiд поверхнi води,

аЛе Не МеНШ ЯК 10 - 15 см вiд " водоЙми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

10 - 15 см вiд нижньоI поверхнi льоду.

ПРИ Вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають

супровiдний документ такою самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-
хiмiчного дослiдження.

Рис. 1 . Батометр Рис. 2 . Батометр
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звIт резульmаmiв провеdсllня iнсmwменmально-лабороmорнчх вttллiрювань показнuкiв склаdу mq власmuвосmей

ПРОб ВОdu dля СП ТОВ (НИВД ПЕРЕЯСJIДВЩИНЬ свллнокомплексу ]фt0

5. висновок
За резулы,а,Iа]\{и проведення iнструментаJIьно-лабораторних вимiрювань

показникiв складr, ll в-rIастивостей проб води свинокомплексу j\ъ10 перевищень

нормативних покLl:jttliкiв затверджених Щержавних санiтарних норм та правил

<Гiгiенiчнi виN{оI,и .l(o питноТ води призначеноi для споживання людиною))

(ЩСанПiН 2.2.4-17l- 10) не виявлено.

Результатlл BltMipюBaнb представленнi в додатках, в протоколi

проведення вимiрtоIза}Iь показникiв складу та властпвостей проб водц лъlб5_

9l23B вiд <<27>> жовтIIя 2023 року.
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Санiтарно-промислова лабораторiя ТОВ кЩовкiллл>
2l007. Вiнницька обл.. м. Вiнниця, вул. Батозька" l IBAN UA2735l005000002600lS78844'775 в АТ кУКРСИББАНК)

МФО 35l005, код С[РПОУ З9l30652, E-mail:tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-1'77-|5, (068)-376-17_Зб

протокол льlб5-9/23в
вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води
(у мiсцях розташування майданчикiв зберiгання вiдходiв)

вiд к27>жовтня 2023 р.

Вимiрюва,чьна санiтарно-промислова лабораторiя ТОВ <Довкiлля>
( назва aHa_jI l1,п Iдрсlзлtлу)

Свiдоцтво про атестацiю Nb 0065/2022 вiд 26.12.22 р. чинне до 27.04.2024 р..
ВИДане ДП <<Вiнницький науково-виробничий центр стандартизацiТ, метрологiТ та сертифiкацiТ>

(дата. назва органу з акредитачii)

ПРОВеДено вимiрювання покilзникiв складу та властивостеЙ води iз пiдземних водоносних
горизонтiв в мiсцях розташування майданчикiв зберiгання вiдходiв
ДЛЯ: СП ТОВ кНuва Переяславulанш) Кuiвська обл., Броварськuй р-н, зона лrоilславоzо

вплавч св аноколпплексу М 1 0

вiлбiр проб проведено:

1. Вiлбiр проб вод проведено вiдповiдно до чинних нормативних документiв (далi - Нд):

-ДСТУ ISO 5667-11:2005. Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 11. Настанови щодо
вiдбирання проб пiдземних вод:

- ДСТУ ISO 5667-2:200З. Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо
методiв вiдбирання проб.

2. Вимiрювання проведенi вiдповiдно до методик виконання вимiрювань (далi - МВВ),
Допущених до використання та наведених у <Перелiку методик виконання вимiрювань
(визначень) складiв. тимчасово доп}zщених до використання Мiнприроди>

(назва, вiдомостi про затверлкення)

(далi - Перелiк). Шифри застосованих МВВ за Перелiком наводяться в роздiлi б <Результати
вимiрювань>;

МВВ, що не увiйшли до Перелiку:
(назва, вiдомостi про затвердкення)

З. При виконаннi застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрювальноТ технiки (ЗВТ):
Спектрофотометри DR-2800: атомно-абсорбцiйний_ АА8500: фотометр фотоелектричний КФК-3: ваги
лабораторнi важiльнi АДВ-200: ВЛР- 200: ioHoMip <Sension1>: кондуктометр <Sension5>.

(назва. тип. заводський номер, вiдоьtостi про повiрку )

4. Iнформацiя про державну повiрку: II квартал 2023 року.
5. Назва документа, що регламентус HopMoBaHi значення BMicTy показникiв, що наведенi в

роздiлi 6.
5.1.1.Щержавнi caHiTapHi норми та правила <Гiгiснiчнi вимоги до води питноТ, призначеноi
для споживання людиною)) (ЩСанПiН 2.2.4-117 | -10).

(найменування счб'скга господаDювання

Зал,tовнuкол,t

Стор. l, всього стор. 2
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