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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmально-лqбораmорнчх вuлtiрювань показнuкiв склаdу mа влqсmuвосmей
проб Bodu, на мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdч з сверdловuнч Ml

СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ, свllнокомплексу MI2

l. зАгАльнА чАстинА
ме m а : пр о веd ення iH с mрулl енmал ьн о -лабораmорнuх вu"l4iрю ван ь показ нuкiв

склаdу п,tа власmuвосmей проб воdu, на Jйiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'
воdu з сверdловuнu lyь] вidповidно dо звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля Сп тов
книвд пЕрЕяСлдвIцИНИD свuнокол4плексу JwI2, tцо знахоdumься KuiBcbKa
обласmь, Яеоmuнськuй район, !вiркiвtцuнська сiльська раdа, koMrutekc буdiвель mа
споруd ДЬ2.

BidoMocmi u4оdо суб'екmа еоспоdарювання

Повне найменування головного
пlдгIриемства
(юридlачноi особи)

спIлънЕ укрАiнсъко-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщини''

Юридлrчна адреса 08420, КиТвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокзсtльн а, бу д. 2
Тел: * з8 04567 2 81 92, +38 044 585 27 97,
E-mai l : info(@niva-sa.com. uа

Iдентиr}iкацiйний код суб'скта
господарювання з еЩРПОУ (або
iдентиtРiкацiйний номер за

25564|75

Посада,, ПIБ керiвника .onou"o.o
пiдприемства,
тел.

Щиректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноТ
дiяльнсlстi об'екта за КВЕД (код
видiв е.кономiчноТ дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

Код КВЕД 01.1l Вирощування зерновrх *ул"тур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйниr 

-

культур (основний);
Код КВЕ[ 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ! 01.6l !опомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62 Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕ{ 03.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 03.22 Прiсноводне рибництво



ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсшьно-лабораmорнuх вtлмiрювань покqзнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdu, на мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноi' воdu з сверDловuнu М l
СП ТОВ кНИВА ПЕРЕЯСЛДВЩИНИу свuноко,мшексу Nbl2

(аквакультура);
Кол КВЕЩ l0.1l Виробництво м'яса;
Кол КВЕЩ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕД 10.41 Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Код КВЕД l0.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Кол КВЕ.Щ 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Кол КВЕ.Щ 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ.Щ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ.Щ 47.1 l Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ.Щ 47.22 Розлрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктtlми в спецiалiзованих
магtвинах;
Кол КВЕ.Щ 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 70,22 Консультування з питань
комерuiйноТ дiяльностi й керування;
Код КВЕД 4l,20 Булiвництво житлових i
нежитлових

Вiдпо,вiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

Вамiрювання провеdенi

Вимiрю,вальною екологiчною l ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС>
лабораторiсю

Юр. адре са:. 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 096771804l
код едрпоу 40568833
IПН:40568833



Реестраlцiйне свiдоцтво на розробку
докумеFIтiв, що обЦрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'сктiв
пiдприе мницькоI дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та громадян суб'ектiв
пiдприемницькоТ дiяльностi.

Лист Мiнприроди J\b25l6-14l5205-20 вiд
l6.09.2020

TepMiH дiТ: до 16.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Jф 00б5/20 вiд 22.|0.2020 р.
Видане ЩП <В iнницястандартметрологiя>

Прiзвипца вiдповiд€Lпьних виконавцi в Начальник лабораторiТ - Щовбиус I.C.

ЗВlТ резульmаmiв провеdення iнсmру,tlенmа|ьно-лабораmорнuх вtluiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu, на.мiкробiолоеiчнuй конлпроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu Ml
СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИл свuнокомшексу }Фl2

2. УIUОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВЛНЬ

При виконаннi вимiрювань дотримуються тilких. умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2) "С;;

- атмосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

- вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 ОС) не бiльше 80 О/о;

- напруга в електричнiй мережi (220t20) В за частоти струму (50tl) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

В данiй роботi використовув€tлись наступнi законодавчi та нормативнi

докумеI{ти:

- IнструкцiI по експлуатацii засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випроб<lвувztльного обладнання (ВО);

- к/]ержавнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноТ,

призначеноI для споживання людиною" (ДСанПiН 2.2.4-1 71-10);

- ЛСТУ ГОСТ 27З84:2005, Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв

складу ii властивостей;



ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменm(Llьно-лабораmорнtlх вtLмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu, на мiкробiолоеiчнuЙ конmроль якосmi пumноi' воdu з сверdловuнu }Ф l
СП ТОВ < Н И ВД П ЕР ЕЯСЛ А В Щ И Н И, свuн оком плексу Nэ l 2

МВВ }(b 081.l|2-0З1,7-06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань водневого показника (рН) електрометричним ме,годом;

- МВВ Jф 081/12-0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацii масовоI концентрацii к€tльцiю та

магнiю,гитрометричним методомD ;

- МВВ }{b 081/12-0l75-05 ((Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацiТ залiза заг€шьного

фотоколtориметричним методом з роданiдом>;

- МВВ J\Гч 081/12-0653-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiТ хлоридiв титриметричним методомD;

- МВВ М 081/12-0106-03 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконанiня вимiрювань масовоТ концентрацii aMoHiil-ioHiB фотоколориIиетричним

методоN{ з реактивом Неслера>;

- МВВ JVs 081/12-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацii HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

методо1\4),

- МВВ J\Ъ 081ll|2-0236-09 (Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним

методом);

- МВВ J\Ъ 081/12-0|77-05 <<Поверхневi, пiдземнi

виконання вимiрювань масовоi концентрацii

методом));

Iнструкцiя. Спектрофотометр DR-2800;

- Iн,струкцiя. Sension 1;

- К_НД21, 1.1.4.039-95. Методика

(суспен:зованих) речовин в природних i

гравiметричного

стiчних водах.

та зворотнi

визначення завислих

води. Методика

титриметричнимсу.:rьфатiв



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсulьно-лабораmорнuх вtлмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu, на мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu Nчl

сп тоВ <нивА пЕрЕяслДВЩИНИ) свlлнокомплексу MI2

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

.щ:гrя повного аналiзу обlем проби води повинен становити 5л, для неповного

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими i ополоснути дистильованою

водою.

мiсце вiдбору проби води зtшежить вiд характеру джерела та мети

дослiд)l(ення. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточнот

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiею, З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечер1 пlсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB пробИ дiстаютЬ з глибиНи 0,5 - 1 м i на деякiй

вiдстанi вiд берега (t - 2м). При взятгi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв,

,Щослiджувану вОДу нzUIивають у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кипlятять у дистильованiй водi,

проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченот глибини батометром

щiльнсl затискують посуд, i пристосуваннJI (вгорi) для вiдкривання пробки на

гrотрiбнiЙ глибинi.

Виногlрадова Ф"". 1, 2). Який складаеться

зв'язаними ланцюжком, регулюючого гвинта

прикрiпляють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу

вантаж. Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель,

ПрИ вiдсутностi батометРапробИ вiдбираЮть бутлеМ. Що пробки бутля

при вiдборi проби води складають супровiдrrий документ, копlю якого

вiдпрсrвляють до лабораторii разом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, (piK, мiсЯць, числО, годин); назвУ вододжеРела та мiсце його розташування'

за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

iз затискача з чотирма лапками,

(знизу), за допомогою якого лапки

або пiдвiшують до неТ

за шнурок, на якому

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число



зв!т резульmаmiв провеdення iнсmруменmqJlьно-лабораmорнuх вчtаiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu, на мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноi Bodu з сверdловuнu Nbl

СП ТОВ (НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИD свuнокомrulексу Ml2

проб; колiр, запах i смак води if прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

сгIосiб консервУвання; метУ дослiдженнЯ i бажаниЙ об'ем аналiзу (хiмiчний

повний, хiмiчний неповниЙ); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

11ри неможливостi дослiдити воду У День вiдбору проби Ti зберiгають у

холодиJIьнику. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах

вважають для чистоi води - 72 год., для незначно забрудненоi - 48 i для

забрудненот - 12 год..щопускасться консервацiя проб у теплу погоду Року, якщо

пересиJIка тривас бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,

а також: BMicTy aцia6y i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-i сiрчаноТ кислоти на

1 л, для визначення iнших покzlзникiв - 2 мл хлорофорrу на 1 л.

воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiс,гю 0,5 л з притертими пробками або ватними стерильними тампонами. При

цьому дотримуються правил бактерiологiчноi технiки. Посуд, призначений для

вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

протягом20 хв.при тиску 1.5атм абоу сушильнiйшафiпри температурi 16ос

протягом 1 год. Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до

вододжерела.

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

н€UIиваючи ВоДУ, тримають посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

Проби з вiдкритих водойм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

аJIе не менш як 10 - 15 см вiд " водойми. З прорУбiв пробУ вiдбирають на глибинi

10 - 15 см вiд нижньоТ поверхнi льоду.

при вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають

супролtiДний докУмент такою самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-

xi мiчного дослiдження.



ЗВIТ рсlзульmаmiв провеdення iнсmруменmсшьно-лабораmорнuх вutliрювань покqзнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdu, на мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu Ml
СП ТОВ (НИВА ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ) cтu+oooшlulency lФl2

Рис. 2 . Батометр

5. висновок
Зlа результатами проведе}Iня iнструментаJIьно-Jrабораторних вимiрювань

Показникiв складу та властивостеЙ проб води, на мiкробiологiчний контроль

якостi питноi води з свердловини J\b1 свинокомплексу J\b12 перевищень

НОРМаТиВних пок€lзникiв затверджених Щержавних санiтарних норм та правил

кГiгiенiчнi вимоги до питноi води призначеноi для споживання людиноюD

(ДСанПiН 2.2.4-117 1-1 0) не виявлено.

Результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi

Проведення вимiрювань показникiв складу та властивостеЙ проб води NЬ089_

7/22 вiд (07>> липня 2022 року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд

01.07.2022 р. N}089-7В. Протокол випробувань ЛЬ089-9/22В вiд 02.07.2022

Рис. 1 . Батометр

року на мiкробiологiчний контроль якостi питноТ води.
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протокол м 08g-7l22B
вимiрювань показникiв склаДу та властивостей проб води

вiд <07> липня 2022р.
Вiдповiлно до акту вiдбору проб вод вц 0l .O7.2022p.,Nq089-7B

iсю ТоВ
(назва ана,.Iiтпiдроздiлу)

0U25l2021вiд 28. нне
ничии центр стандартиза ll.

(дата, назва органу з акредитацiТ)
проведено вимiрювання покilзникiв складу та властивостей води iз пiдземних водоносних

для: сп тоВ кНuва ПереяспаВlцuнш) ir*i""i#'"'Ur., Яzоmuнськuй р-н, flвiркiвtцuнська
сiльська pada, Комплеrс буliвель i споруd ЛЬ2, свuноколtплекс М12

(пайrе"уuа"н,

(назв1, ВiлбiР проб проведено вiдповiдно до чинних нормативних докр{ентiв (НЩ),
перелiк яких наведений в aKTi вiдбору проб

2, Вимiрrовання проведенi вiдповiдно до методик виконання вимiрювань (далi - мвв),
допущениХ дО використання та наведених у <Перелiку методик виконання вимiрювань
(визначень) 

"пruдiВ. 
r"rчu.о"О до.rущ"""* до ""oopr"rur"" Мi"rр"оодru

(назва, вiдомостi про затвердження)
(да:li - Перелiк). ШифрИ застосованих МВВ за Перелiком наводяться в роздiлi 5 кРезультати
вимiрювань>;

MI]B, що не увiйшли до
Перелiку:

3. вимiрювальноТ технiки (ЗВТ):

с
(

(назва, вiдомостi про затвердкення)
При виконаннi застосованi TaKi ocHoBHi засоби

lини )UU:

<Ser 1>:

чнии кФк-

BMicTy показникiв, що

(назв4 тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)
4. Iнформачiя про державну повiрку: II KBapTa_ll 2О22 року.5. Назва доку]\{ента, що реглаrе"rуЬ "opro"u"i значення
наведенi в роздiлi 6.
5,1,1 !ержавнi caHiTapHi норми та прrrвила кГiгiенiчнi вимоги до води питноi,
призначеноI для споживання людиною > (!СанПiн 2.2,4-17 1 - l 0).

Стор. l, всього стор,2


