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м е m а : про в е d е н н я i н с mрум е н m ал ьн о -л аб ор аm ор н LLx в Lи4iрю в ан ь по каз нuк i в

склаdу mа власmuвосmей проб воdu з колоdязя с. Перемоеа Барuruiвськоzо району
KuiBcbKoi' обласmi.

BidoMocmi щоdо суб'екmа zоспоdарювоння

Повне найменуванЕя головного
пiдприсмства
(юридичноТ особи)

сшльнЕ УKPAIHCbKO-
ВЕЛИКОБРИТАНСЪКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне наймен5rмння
головного пiдприсмства

СП ТОВ "Нива Переяславщини''

Юридична 4дреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. ПривокзЕLпьн а, бу д. 2
Тел: * 38 04567 281 92,+38 044 585 27 97,
E-mail : info(@niva-sa.com.ua

Iдентифiкацiйний код суб'скта
господарюмння з С.ЩПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
д,Фо)

25564175

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприсмства тел. !иректор - Шакель Вiталiй
назва виду економiчноi
дiяльностi об'еrсга за КВЕЩ (код
видiв еконойчноТ дiяльностi
згiдно iз загшlьним
класифiкатором видiв
економiчнот дiяльностi)

Кол КВЕЩ 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕЩ 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ! 01.6l Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕ! 01.62 Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕ.Ц 0з.|2 Прiсноводне риба;lьство;
Кол КВЕЩ 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕЩ 10.11 Виробництво м'яса;
Кол КВЕЩ l0.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕЩ l0.4l Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Кол КВЕ! l0.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕЩ 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюномо насiнням i корма]\dи для
тварин;
Кол КВЕ! 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Код КВЕЩ 46.90 Неспецiалiзована оптова
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КОД КВЕД 47.1l Роздрiбна торгiвля внеспецiалiзованих
продуктами харчув:;fi "J##T;T;"r."" 

вимивиробаi\{и;
Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом iм'ясними продуктами в спецirrлiзованих
магазинах;
Код КВЕД 52.t0 Складське господарство;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань
комерцiЙноТ дiяльностi Й кЬрування;
КОд КВЕД 41.20 Будiвницт"" *rrr""r* i

смашна Тетяна
Тел. (050) 3S1-60-49

В uлt ip ю в он ня про в еd е н i

лабораторiею

IПН:40568833

Юр. uдр. са: 2|02g,Вiнницька областъ
Y: РЗ""ЦЯ, ВУл. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.7О2
тел.:0967718041
код едрпоу 405б8833

викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та |ромадян - суб'ектiв
пiдприемницъкоi дiялъностi.

ДОкУментiв, що обrрунтовують обсягиВИКИДiв ДЛя пiдприсмств, установ,ОРГаНiЗаЦiй та громадян суб,ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди Np25/6-14/5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дiТ: до 16.09.2025 р.
Свiдоцтво про атестацiю

ч000szо "тэzmэтт'!П <В i н""цr.rч"дартметрологiЫ
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звIт резульmаmiв провеdення iнсmру-uенmа|ьно - лабораmорнuх вамiрювань показнllкiв склаdу mq власmuвосmей
проб Bodu з ко-lоOям с. Переuоеа Барuutiвськоео району kuiBcbkoi обласmi dля Сп Тов книви

ПЕРЕЯСJIДВЩИНИl СВuНОКОМШеКСУ JФt I вidповidно do звimу з оцiнкч Brulu1y на dовкiлля

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- темпераryра повiтря в примiщеннi (20+2)"С;

- атмосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;
вiдносна вологiстЬ повiтря (за температури 25 "С) не бiльш е 8О Yо;

напруга в електричнiй мережi (220+20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
В данiй роботi використовув€Lлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнстр}'кцii по експлуатацii засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

l
l
l
l
l
l

випробовув€rльного обладнання (ВО);

<!ержавнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,
призначеноi для споживанЕя людиною" (ЩСанПiН 2.2.4-|71 -1 0);

- дстУ госТ 27З84:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв
складу i властивостей;

- мвВ Ns 08|/|2-0з17-06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань водневого пок€вника (рн) електрометричним методом;
- МВВ Ns 081/12_0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань MacoBoi концентрацiI масовоТ концентрацii кальцiю та
магнiю титрометриtIним методом)> ;

- мвВ Ns 08l/12-01-77-05 <<Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

титриметричнимвиконанЕя виrriрювань масовоi концентрацii сульфатiв

методом);

- мвв лlь 08l/12-0653-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрюкlнь масовоi концентрацiт хлоридiв титриметричним методом>;

- мвВ Ns 08l/12,0|06-03 <<Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконанЕя BllMrpюBaltb масовоТ концентрацii амонiй-iонiв фотоколориметричним
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проб Bodu з ко_,tоОязя с. Перапоzа БapuuliBcbKoeo району KuiBcbKoi обласmi dля СП ТОВ кНИВИ

ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ), crllloчo.Mrulency Ml l вidповidно do звimу з оцiнкu вllлuву на dовкiлля

методом з реактивом Неслера);

_ МВВ N9 081112-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

методом);

- МВВ N9 08 |/|2-02З6-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрюв€lнь MacoBoi концентрацiТ нiтрит-iонiв фотоколориметричниМ

методом));

- КНД 2||.|.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспензованкх) речовин в природних i стiчних водах.

- Iнструкцiя. Спектрофотометр DR-2800;

- Iнструкцiя. Sension 1.

4. МЕТОДИКА ВrДБОРУ ПРОБ ВОДИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ АНАЛIЗIВ

При вiдборi проб води з вiдкритоi водоЙми чи колодязя вимiрюють iJ

температуру за допомогою спецiаJIьного термометра (мал. 16.1.) або звичайного

хiмiчного термомета, резервуар якого обгорнений марлевим бинтом в декiлька

шарiв. Темпераryру визначають безпосередньо у джерелi води. Термометр

опускають у воду на 5-8 Хв., потiм швидко витягають i знiмають пок€lзники

температури води.

Мал. tб,I. Термомеmр dля вамiрювання mемпераmурu воOu в воdойJйах,

колоdязях (а), баmомеmрu dля вidбору проб воdu на аналiз (б).

5

#



звIт резульmаmiв првеdення iнсmру.vенmсuьно - лабораmорнltх вчмiрювань поксlзнlлкiв склаdу mа власmuвосmей

**":;;:;;;;;:::.у:::;-;:,:::::::":::;::":;;у":;::"";:

Вiдбiр прб води з вiдкритих водойм та колодязiв проводиться за

допомогою батометрЬ рiзних конструкцiй, якi забезпечуються подвiйним

шпагатом: шIя опускання приладу до заданоi глибини та для вiдкривання корка

судини на цiй глибинi (bran. l6.1-б).

fuя вiлбору цроб води з проточних водойм фiка, струмок) сконструйовано

батометр з стабiлiзатором, якlл)i спрямову€ горловину судини протитечii.

ПРОбУ ВОЩ З ВОДОпровiдного крану чи обладнаного каптажу вiдбирають:

о л]я бакгерiологiчного аналiзу, пiсля попереднього обпалення

вихlдного отвору крана чи каптажу спиртовим факелом, спускання води з крана

протягом не }Iенше l0 хвилин, у стерильну пляшку емнiстю 0,5 л, з ватно-

марлевим lсopkord, оберненим зверху паперовим ковпаком. Щоб не замочити

ватно-марлевий корок, пляшку заповнюють примiром на три чвертi з тим, щоб
пiдкорком за-IишL,Iося 5-6 см повiтряного простору. Посул з ватно-марлевим

KoPKoN{ ЗаЗ:аlегi-]ъ сТерIr--Iiзутоть у сушильнiЙ шафi при 1600 С протягом години;

О JuI короп(ого санiтарно-хiмiчногоаналiзу (органолептичнi пок€Lзники,

ocHoBHi показники хirri.пlого скJIаду та пок€вники забруднення води) вiдбирають

до одного -riTpa у хLlriчно-чистий посуд, попередньо сполоснувши його водою,

яку вiдбирають (lrя повного санiтарно-хiмiчного аналiзу вiдбирають 3-5 л води).

Пiд час вi:бор1, проби скJIадають супровiдний лист, в якому з€вначають:

вИД, нммеЕ)rваIIЕя, мiсцезнаходження, адресу джерела води (поверхневоi

водойми, артезiанськоТ свердJIовини, шахтного колодязя, каптажу, водопровiдного

крану, BOrrOPOбipHoT коrонки); його стислу характеристику; стан погоди пiд час

вiдбору проби та протяю}l попереднiх 10 днiв; причину i мету вiдбору проб

(планове обсте;хешrя, несприятлива епiдемiчна сиryацiя, скарги населення на

погiршення органо-lепгичних властивостей води); лабораторiя, в яку

напраетIJIеться пробщ необхiдний обсяг дослiджень (короткий, повний caHiTapHo-

хiмiчний анапiз, бактерiологiчний аналiз, визначення патогенних

мiкроорганiзуiв); .rац, i час вiлбору проби; результати дослiджень, виконаних пiд
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час вiдбору

проб Bodu з колоdязя с. Перемоеа Барuuliвськоzо району kuiBcbkot обласmi dля Сп Тов (ниви
пЕрЕяслдвщиниD свllнокомплексу Mt l вidповidно dо звimу з оцiнкч вruшву на dовкiлля

проби (температура); ким вiдiбрана проба (прiзвище, посада,

установа); пiдпис посадовот особи, яка вiдiбрала цю пробу.

Проби повиннi бути доставленi в лабораторiю якомога швидше.
БактерiоЛогiчнi дослiдження мають бути розпочатi протягом 2 годин пiсля
вiдбору цроби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8оС - не пiзнiше, нiж
через б годин. Фiзико-хiмiчний аналiз проводять протягом 4 годин пiсля взяття

проби або за р{ов зберiгання у холодильнику при 1-8"С - не пiзнiше, нiж через 48

годин. При неможJIивостi проведення дослiджень в зuвначенi термiни проби

повиннi бути законсервованi (kpiM проб для фiзико-органолептичних i
бактерiологiчних дослiджень, а також визначення Бпк, якi обов'язково

ЗДiЙСНЮЮТь У наведенi вище термiни). Консервують проби 25 %розчином цSоq з

розрахунку 2 мл на l л води або iншим способом з€Lлежно вiд пок€lзникiв, якi
будуть визначатися.

!о вiдiбраноi проби додають супровiдний бланк, у якому вк€вують адреснi
координати, вид джерела води, куди направлясться проба, мету аналiзу, дату i час
вiдбору проби, пiдпис посадовоi особи, яка вiдбирала цю пробу.

5. висновок

За результатами проведення iнструмент€UIьно-лабораторних вимiрювань

показникiВ скJIадУ та властивостей проб води з колоdжя с. Пepavtoza

Барuшiвськоzо району kaiBcbkoi обласmj перевищень нормативних пок€вникiв

затверджених.щержавних санiтарних норм та правил <гiгiенiчнi вимоги до питноi
води призначеноi для споживання людиною) (ЩСанПiн 2.2.4-17l-]Q) не

виявлено.

Результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi

проведення вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води ль141_

07l2t вiд <<09>> липня 202l.poкy. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд

02.07.2021 р. ЛЬ141В.


