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З В ! Т резул ьm аm iB провеdен ня iH сmр. BtlM i р ю в а н ь пок qз н u к i в с кл ady m а вл ас muв о с m ей

проб Bodu вidповidно do звimу з BluluBY на dовкiллЯ dля СП ТоВ к НИВД пЕрЕяслдВЩИНИ)

свlлнокомплексу Nэl2

1. зАг ЬНА ЧАСТИНА

Мепtа: провеdенLtя ilrcmрулlе ьно-лабораmорнuх Bl,t Mipювань показнuкiв

склаdу mа власmuвосmеЙ проб

BidпoBidHo do звimу з оцiнкu

u (у мiсцях розmаurування zно€сховuu4а)

uву на dовкiлля свuнокомплексу Ngl2, u4о

знахоdumься за аdресою KuiBcbKa обл., Борuспiльськuй (кол. ЯzоmuнськuЙ) р-н,

!вiркiвъцuнська сiльська раdа, Колл екс буdiвель i споруd ]W2.

BiDoMocпli суб' ек.пtсt zo с п оd цр l0B0 l t l t,l

сшльнЕ yKPAiHCbKo-
ВЕЛИКОБРИТЛНСЪКЕ ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"нивА пЕрЕяслАвщини>

Повне найменування головного
п'iдприемства
(ьоридичноТ особи)

СГr ТОВ "Нива Переяславщини"Коротне найменування
головного пiдприемства

б8+Z0, Киiвська область, Перяслав_

Хмельницький район, с. Переяславське,

вул. ПривокзшIьн а, бу д. 2

19л; + З8 04567 2 8| 92, +38 044 585 27 97,

E-mai l : info(@niva-sa.com.ua

Юридична адреса

25564|7 5

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з СДРПОУ (

iдентифiкацiйний номер за

дир,ектор - Шакель ВiталiйПосада, ПIБ керiвника головно

пiдприсмства,

kод КВЕД 01.1 1 Вирощування зернових культур

(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних

культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;

Код КВЕД 01.61 ,Щопомiжна дiяльнiсть у

рослинниuтвi;
kод КВЕД 01.62 ,Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринничтвi;
Кол КВВД 03.12 Прiсноволне рибальство;
Код КВЕД 03.22 Прiсноволне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕД l0.1l Ви Ilцтво ь,l'яса;

Назва виду економiчноТ
,цiяльностi об'скта за КВЕЩ (ко

видi в економiчноТ дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноТ дiяльностi)



ЗВ!Т резульmаmiв провеdення iнсmру,менmс

проб воdu вidповidно dо звimу з

l б о р а m о р н ux Btut,t i р ю в а н ь по к аз н u к i в с кл ady m а вл а с mu в о с m еu

BlUluBy на dовкiлля dля СП ТоВ кНИВД пЕрЕяслДВЩИНИ))

свuноко.млхлексу Ml2

@тво мlясних продуктiв;

Код КВЕД 10.4l Виробництво олii та тваринних

жирiв;
Код КВЕД l0.9l Виробництво готових KopMlB для

тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном,

необробленим тютюном, насiнням i кормами для

тварин;
Код КВВД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i

м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова

торгiвля;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в

неспецiаrriзованих магазинах переважно

продуктами харчування, напоями та тютюновими

виробами;
КЙ КВВД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i

l м'ясними продуктами в спецiаJIiзованих
l 
"u.*"nu*:

| Кол КВЕД 52.10 Складське господарство;

l Код КВЕД 7О,22 Консультування з питань
l._-
| комерчiйноi дiяльностi й керування;

| 
Кол КВВД 41.2О Булiвниuтво житлових i

l нежитлових
l

l Смашна Тетяна
I

l Тел. (050) 381,60-а9
ВiдповiдаJIьна особа за ОНС

в вOttt,lя провеdенi

Ъ имiрюваJIьною екологiчною
лабораторiсю

ЮВ,,ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)

Юр. алре са| 21029, Вiнницька область

м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд,

l05-Б, коп.3, оф.702
тел.: 09677l8041
код сдрпоу 40568833
IПН:405б8833



ЗВtТ резульmаmiв провеdення i tM вtлмiрювань показнllкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu вidповidно dо звimу з оц ,u вllлuву на dовкiлля dля СП ТоВ кНИВд пЕрЕяслдВЩИНИу

cтltloвoшluleKcy Ml2

документiв, що обгрунтовують обс

викидiв дпя пiдприемств, установ,

органiзацiЙ та громадян - суб'сктi

пiдприсмницькоi дiяльностi,

Q вiдол199лр9 ате стацlц
Видане

., :

Прiзвиша вlдповlдальних виконав

2. умови
При виконаннi

3. нормАтивнА т

В данiй роботi викори

NI ЕТОДИЧ ttA ДОКУМ ЕНТАЦIЯ

в)/вались наступнi законодавчi та нормативнi

виконА НЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИIUtРЮВАНЬ

вимiр дотримуються таких умов:

iщеннi (20+2) "С;

м рт.ст. до 800 мм рт.ст,;

температура повiтря в пр

атrчrосферниЙ тиск вiд 630

вiдносна вологiсть повi (за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

напруга в електричнlи м i (22ОХ2О) В за частоти струму (50t1) Гu,

документи:

- IнструкчiТ по експл

випробовувЕlльного обладнання

цiТ засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

- (Державнi caHiTapHi норм та правила "гiгiснiчнi вимоги до води питноi,

призначеноТ для споживання лю

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2005

складу i властивостей;

иною|| (ДСанПiН 2.2.4-1 71 -1 0);

о);

ги j .u*uлiu, якi здiйснюють розробку

i oo*yMeHTiB, що обrрунтовують обсяги

викидiв для пiдприемств, установ,

органiзашiй та громадян суб'сктiв

гriдприемницькоТ дiяльностi,

Лист Мiнприроди Ng25/б-l4l5205,20 вiд

l6.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р,

Ns 0065/20 вiд 22.|0.2020 р,
-ДП,,В 

i 
" ""цястандартметроло 

гi я>

Нu"Ыrп"-* пЙораторii - !,овбиус LC,

Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв



З В l Т резу.l ьm аm iB провеdен ня

проб Bodu вidповidно do звimу з

_ мвв Jф 08 l / l 2-03 l 7-06

виконання вимiрtовань водневого п

МВВ Jф 081/12-0644-09 ((

вt.Iконання вимiрювань масовоТ

магнiю титрометричним методом))

N{I]B ЛЬ 08 | l|2-0l77-05 (П

виконання вимiрювань

методомD;

- МВВ Ns 08l/l2-0653-09 <Во

виконання вимiрювань масовот ко

N4BB JtIg 0В 1l12,01 06-03 (П

виконання вимiрювань масовот

методом з реактивом Неслерa));

N4BB Jф 08]rl|2-0651-09 <Во

виконання вимiрювань масовот ко

методом);

- мвв

виконання

методом));

- кн д2l'|.|
(суспензованих)

Л,r 08 1l12-02з6-09 <Во

вимiрювань масовоТ ко

.4.0з9_95.

речовин в

4.

Щля повного ан€Lлiзу

- 2л. Бутлi повиннi бути

водою.

I\4iсце вiдбору проби

дослiдження. Якщо треба виявит вплив певного джерела забрулнення проточнот

,л а б о р аm ор н ux вtъоt i р ю в а н ь п о к азн u к iB с tсп ady m а вл а с m uв о с m ей

BruluBY на dовкiллЯ dля СП ТоВ кНИВД пЕрЕяслдВЩИНИл

crп,lloKoшruleKcy Ml2

xнeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

:азника (рН) електрометричним методом;

и зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Мlетодика

нцентрацiТ масовоТ концентрацiТ кальцiю та

хнеtti, пiдземнi та зворотнi води. Методика

титриметричнимконцентрацiт сульфатiв

зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

центрацiТ хлоридiв титриметричним методомD;

BepxHeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

нцентрацiт амонiй-iонiв фотоколориметричним

зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

центраuiТ HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

rreHTpauiT н iтрит- ioH i в фотоколори метричн им

гравiметричного визначення завислих

стiчних водах.

прАв ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

об'сшt роби води повинен становити 5л, для неповного

склянi чрIсто вимитими i ополоснути дистильованою

и залпежить вiд характеру джерела та мети

N4eTo ика

приро ихi



З В l Т резул ьm аm iB пр oBed ен ня

проб Bodu вidповidно do звimу з

води, проби беруть вище цього

колодязiв проби беруть двiчi: ура

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB п

вiдстанi вiд берега (1 - 2м), При

проводять промивку або вiдкачку

Лослiлжувану воду налива

пробками або корковими, якi попе

Проби води i вiдкритих

Виноградова (рис. 1, 2), Який

зв'язаними ланцюжком, регул

щiльно затискують посуд, i при

потрiбнiй глибинi.

При вiдсутностi батом

прикрiпляють шнур. eMKicTb вста

вантаж. Опустивши його на

заr<рiплена пробка, i вiдкривають

При вiдборi проби води

вiдправляють до лабораторii ра

проби, (piK, мiсяць, число, годин

за завданням якого проводиться

та вiдстань вiд берега; з якоТ ча

пробу, товщину шару води; сtI

проб; колiр, запах i смак води if

п()годи пiд ,1зa взяття проби i

спосiб консервування; мету д

повний, хiмiчний неповrrий); х

При неможливостi досл

холодильнику. Гранично допу

.л абораmорн ttx вtъм i рюван ь показнuк iB скл аdу mа вл асmuвосmей

,ч Bruluny на dовкiлля dля СП тов <нивД пЕрЕяслдВЩИНИ"

свuнокомrшексу Ml2

а, проти нього i нижче за течiею, З

до початку розбору води та ввечерi пiсля

дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй

i проби води з крана або колодязя з насосом

ротягом 10-15 хв.

у бутлi закривають скляними шлiфованими

дньо кип'ятять у дистильованiй водi,

доймберуть з намiченоТ глибини батометром

кладасться iз затискача з чотирма лапками,

ого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

ування (вгорi) для вiдкривання пробки на

роби вiдбирають бутлем, !,о пробки бутля

,овлюють у важку оправу або пiдвiшують до неi

iчену глибину, тягнуть за шнурок, на якоМУ

утель.

кладають супровiднltй докумеIIт, копiю якого

з пробкою. У документi вказують: дату взяття

назву вододжерела та мiсце його розташування;

алiз води; мiсце iточку вiдбору проби, глибину

ни водоПроводУ (кран, гiдрант, резервуар) взято

взяття проби (батометР, бутель); об'ем i число

розорiсть KaJIaMyTHicTb, осад, температуру; стан

кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

iдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний

вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис,

ити воду у день вiдбору проби ii зберiгають у

имим строком зберiгання: проб у тих умовах



ЗВ!Т резульmаmiв провеdення it

проб Bodu вidповidно do звimу з оц

вва)кають дJIя чистоi водIt - '72

забрулненоi - l2 год. f,опускастьс

пересилка тривас бiльше доби. У

а також BMicTy aМiaкy i хлоридiв,

1 л, для визначення iнших показни

Воду для бактерiологiчно

мiсткiстю 0,5 л з притертими проб

цьому дотримуються правил ба

вiд(5ору проб води для бактерi

протягом 20 хв.при тиску 1.5

протягом l год. Пiсля цього

вододжерела.

наJIиваючи

повiтря, не торкаючись горлом

ыIe не менш як 10 - 15

10 - 15 см вiд нижньоТ

При взятi проб води вод

воду, тримають пос

Проби з вiдкритих водой

При вiдборi проби води

супровiдний документ такою са

хiмiчного дослiдження.

гоrt., дJlя незIlачtlо забрулlrеноi - 48 i для

консервачiя проб у теплу погоду року, якщо

lЩ}, ПРLIЗНаЧеНУ для визначення окислюваностi,

2 мл 25%,i сiрчаноТ кислоти на

iB - 2 мл хлорофор*у на l л.

дослiдження набирають у стерильнi склянки

ами або ватними стерильними тампонами, При

рiологiчноТ технiки. Посул, призначений для

гiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

абоу сушильнiй шафiпри температурi 16ОС

загортають впапiр i в ньому доставляють до

уду до крана.

беруть з глибини l0 - 15 см вiд поверхнi води,

см вiд " ойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

поверхнi л ду.

для бактерiологiчного дослiдження складають

формою, як i при взяттi проби для фiзико-

л аб о р а m ор н чх BuM i р ю в ан ь показ Hltk iB с кл ady m а вл ас m uв о с m е й

Blululy нq dовкiлля dля СП тов <нивД пЕрЕяслдВЩИНИ)

cтlllonoшruleKcy lФ l2

ж,tIа д,одаватиi

ровiдного крана його

пiд нахилом, щоб

стерилiзують полум'ям ;

не утворилося пухирчiв



З В ! Т р езул ьm аm iB пр ов ed ення

проб Bodu вidповidно do звimу з

За результатами прове

показникiв складу та власти

на довкiлля свинокомплексу

затверджених,Щ,ержавних caНi

води призначенот для спож

виявлено.

Результати вимiрlова

tIроведеItIIя вимiрюваIrь покil

Рис. 1

14/23B вiд <<13> KBiTH я 2023 ку.

Батометр

лабораmорнtм BtLu iрюван ь показ HukiB склаdу mа вл асmuвосmей

вплuвУ на dовкiллЯ dля СП тов <нивД пЕрЕяслдВЩИНИ))

свlлнокомплексу NчI2

Рис. 2 . Батометр

вис]новок

Ns12 перевищень

них норм та правил

нормативних пок€lзникiв

кГiгiенiчнi вимоги до питноi

ння iнструментаJlьно-лабораторних вимiрювань

:й проб води вiдповiдно до звiту з оцiнки впливу

ваFIня людиною)) (ДСанПiН 2,2,4- 1 71- 10) не

ь представлеIiнi в додатках, в протоколi

tlикiв складу,та властtrвостей проб водtl N028_



Санiтарно-промисло лабораторiя ТОВ <<.Щовкiллп>

2l007, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул 1 IBAN UA273 5 l 005000002600 1 878 844'7'7 5 в АТ <УКРСИББАнк)

МФо 35l005, код СДРПоУ 39l30652, Е ,il: tov,dovkillya@gmail.com, тел. (097)-29-|1'| -15, (068)-376-17-3б

вимiрювань показн
коЛ Ns 028-14l23B
в складу та властивостей проб води

вання гноссховища)(у мiсчях
вiд к13> квiтня 202З р.

д,ля: СП ТОВ кНuва

Вимi ис,пова
(назва аналiтпiлрозлiлу)

.|2.22

<BiH 1l та
органу з акрсдитацl

проведено вимiрювання показникi складу та властивостей води iз пiдземних водоносних
горизонтiв

К uiicbKa обл., Б ор uспiльськай (кол. Яzоmuнськай)

вiдбирання проб пiдземних вод;

- ДСТУ ISO 5667-2:200З. Я
методiв вiдбирання проб.

р-н, ! Bip KiB ч4uн сь ка с iп ь ська р пd а, буdiвель i споруd М2, зона можлllвоzо вплuву
Л!12

скта господарювання

вiлбiр проб проведено:

1. Вiлбiр проб проведено Bi до чинних нормативних документiв (Н.Щ):

- ДСТУ ISO 5667-11:2005. води. Вiдбирання проб. Частина 11. Настанови щодо

води. Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо

2. Вимiрювання проведенi до методик виконання вимiрювань (далi - МВВ),

допущених до використання та н их у <Перелiку методик виконання вимiрювань

(визначень)

(далi - Перелiк). Шифри застосован

вимiрювань>;

МВВ, що не увiйшли ло

(назва, вiдомостi про затверлrкення)

мвВ за ПерелiКом наводяться в розлiлi б <Результати

Перелiку:

З. При виконаннi
(назва, вiдомостi про затверлкення)

гi TaKi ocHoBHi засоби вимiрюва.llьноi технiки (ЗВТ):
1инии

1>:

4. Iнформачiя rrpo державну
тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)

BipKy: I квартал 2022року.
5. Назва документа, що рег. HopMoBaHi значення BMicTy показникiв, що наведенi

в роздiлi б.

5.1 Нормоване значення - гран допустима концентрацiя (ГДК).
та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,5,1 .1 ,Щержавнi caHiTapHi

призначеноi для споживання люди " (ЩСанПiН 2.2.4-]17 | -I0)

Сmр. 1, всього сmр. 2


