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ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmру.менmапьно-лQбораmорнur вtшiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu вidповidно do звimу з оцiнкu вmuву на dовкiлля dля СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ),

cBuHo\o,ulL|leKcy Nel2, u1o знахоdumься Kui'BcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, mерuпlорiя ,Щвiркiвtцuttськоi' сiльськоi

раdu (за меэtсQиu llаселеноео пункmу)

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення iнсmру]иенmально-лабораmорнuх вuлliрювань показнuкiв

склаdу mа власmuвосmеЙ проб воdu вidповidно do звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля

свuноко]иruлексу Jф] ], u4о знахоdumься зq л4еэlсал4u населено2о пункmу с,

Госmролуччя Барuu,tiвськоi' селuu4ноi' раdu Барuъuiвськоzо району KuiBcbKoi'

обласmi.

В idoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdар ювання
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Повне найменування головного
пiдприсмства
(юридичноТ особи)

сшльнЕ укрАiнсъко-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБ N4ЕЖЕНОЮ В IДПОВIДАЛЬНIСТЮ
" НИВА ПЕРЕЯСЛАВU_IИНИ)

Коротне найменування
головного п iдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщини'l

Юридична адреса 08420, КиТвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокзальн а, бу л,. 2
Тел: * 38 045б7 28]r 92, +38 044 585 27 97,
E-mail : info(@niva-sa. соm. uа

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з СfРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

2556417 5

Посада, ПIБ керiвника головного
пiдприсмства,
тел.

fиректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноТ
дiяльностi об'екта за КВЕЩ (код
видiв економiчноI дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

Код КВЕЩ 01.1 l Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол KBEfl 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ! 01.6l ffопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕ! 0|.62 !опомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕ! 03.12 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕ! 03.22 Прiсноволне рибництво
(аквакультура);
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звIт резу,пьmаmiв провеdення iнсmру_ltенmа|lьно-лабораmорнuх вtLмiрювань показнt'кiв скпас)у mс,l власmчвоспей
ПРОб Bodu BidnoBidHo do Звimу з оцiнкч BruluТy на dовкiлля dля сп тов книвА пЕрЕяслАвIлJини),

CB'HoKoMrLЦeKcY NЭl2, u1o ЗНаХОdumЬСЯ КuiВСЬксl обласmь, Яеоmuнськuй райоtt, mерuпtорiя !вiркiвtцuнськоi. ci,lbcbKoi.

В tъuip to в он ня про вedен i

В имiрюв€шьною екологi чною
лабораторiею

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)

Юр. адр. са: 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код СДРПоУ 40568833
IПН:405б88зЗ

padu (за меэtсап,t11 населеноео пункmу)

Кол КВЕЩ 10.11 ВирооrицJй миса;
Кол КВЕ! 10.13 Виробництво м'ясних Продуктiв;
Кол КВЕ! 10.4l Виробництво олiТ та тваринних
жирiв;
Код КВЕ! l0.91 Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Кол КВЕ! 46.21 оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Кол КВЕ! 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ,Щ 46.90 Неспецiалiзована оttтова
торгiвля;
Кол КВЕ! 47.1 1 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ! 47.22 Розлрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магазинах;
Код КВЕЩ 52.10 Складське господарство;
Код КВЕ! 70.22 Консультування з питань
комерчiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕД 4|.20 Булiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49
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проб Bodu BidпoBidHo dо звimу з оцiнкu вшuву на dовкiлля dля СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИr,

свuнокомпqексу Ml2, u1o знахоdumься Кui'вська обласmь, ЯеоmuнськuЙ раЙон, mерtlпlорiя !вiркiвtцuttськоi' сiльськоi'

р а d u (з а .t t еж, cl\,l u l l а с е: l е н cle t_l пу н к t l t у)

Ресстрацiйне свiдоцтво на розробку
документi", що обцрунтовують обсяги
викидiв для гIiдприемств, установ,
органiзацiЙ та громадян - суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закладiв, якi злiЙснюють розробку
документiв, що обгрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiЙ та громадян суб'сктiв
пiдприемницькоТ дiял bHocTi.

Лист Мiнприроди J\Ъ2516- l4l5205-20 вiд
l6.09.2020

TepMiH дii: до l6.09.2025 р.
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2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЪ
При виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2)"С;

- атмосферниЙ тиск вiд бЗ0 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

- вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 ОС) не бiльше 80 %;

- напруга в електричнiй мережi (220t20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

В данiй роботi використовув€tлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацiТ засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випробовувапьного обладнання (ВО);

- (Державнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноТ,

призначеноТ для споживання людиною" (ДСанПiН 2.2,4-1 71 - l0);

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв

Свiдоцтво п
Видане

атестацtю l JФ 0065/20 вiд 22.10.2020 р,_+._-

ЩП кВ i н н и цястандартметрологiя)

Прiзвища вiдповiдальних виконавцi в Й-""**"- 
""б"раrорr, -Довбr)rc I.C.
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складу i властивостей;
раdu (за меасQмlг HacelleHoeo пункmу)

- мВв JЪ 08l/l2-0з17_06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань водневого показника (рн) електрометричним методом;
- МВВ м 081/12-0644'О9 <ВоДи ЗВороТнi, поверхневi, пiдземнi. методика
виконання вимiрювань MacoBoi концентрацii масовоi концентрацii к€lJIьцiю та
магнiю титрометричним методом);

- мВВ Ns 08l/12-0177-05 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi
виконання вимiрювань масовот концентрацii

методом);

води. Методика

титриметричнимсульфатiв

- МВВ J\ъ 08l/12-065з-09 <Води ЗВороТнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовот концентрацiт хлоридiв титриметричним методом));
- МВВ J\Ъ 08]'l12-0106-03 <ПОВеРХНевi, пiдземнi та зворотнi води. методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацiт амонiй-iонiв фотоколориметричним
методом з реактивом Неслера);
_ мВв м 081/1 2-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоТ концентрацiТ HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним
методом);

- МВВ Jф 08ll|2-0236-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовот концентрацiт нiтрит-iонiв фотоколориметричним
методом));

- кНд2l1,1,4,039-95. Методика гравiметричного визначення завислих
(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ
,щля повного аналiзу обlем проби води повинен становити 5л, для неповного

- 2Л, БУТЛi ПОВИННi бУТИ СКЛЯНi, ЧИсто вимитими i ополоснути дистильованою
водою.;

l
l
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Мiсце вiдбору проби води залежить вiд характеру джерела та мети

дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточноi

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiею. З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечерi пiсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй

вiдстанi вiд берега (l - 2м). При взятгi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

Щослiджувану воду наливають у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кипtятять у дистильованiй водi.

Проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоi глибини батометром

Виноградова (рис. l, 2). Який складасться iз затискача з чотирма лапками,

зв|язаними ланцюжком, регулюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i пристосування (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiй глибинi.

При вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. До пробки бутля

прикрiпляють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неТ

вантаж. Опустивши Його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

При вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якого

вiдправляють до лабораторiТ разом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, (piK, мiсяць, число, годин); назву вододжерела та мiсце його розташування;

за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'см i число

проб; колiр, запах i смак води iT прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

сгrосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчний

повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, lrосаду, пiдпис.
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ПРИ неможливостi дослiдити воду у день вiдбору проби iT зберiгають у
холодильнику. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах
вважають для чистоТ води - 72 год., для незначно забрудненоi - 48 i для

забрудненоi - 12 год..щопускаеться консервацiя проб у теплу погоду року, Якщо

ПеРеСИЛКа ТРИВае бiльше дОби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,

а також BMicTy aMiaKy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-i сiрчаноi кислоти на

l n, дл" визначення iнших показникiв - 2 мл хлорофорrу на l л.

ВОДУ для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiстю 0,5 л з притертими пробками або ватними стерильними тампонами. При

цьому дотримуються правил бактерiологiчнот технiки. Посуд, призначений для

вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

ПРОТЯГОМ20 хв.при тиску 1.5aTM абоу сушильнiйшафiпри температурi 16'С

протягом l год. Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до

вододжерела.

ПРИ ВЗятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

Н€UIИВаЮЧИ ВОДУ, ТРИМаЮтЬ ПосУД пiд нахилом, щоб не утворилося пухирчiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

ПРОби з вiдкритих водойм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

Не Менш як 10 - l5 см вiд " водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

15 см вiд нижньоТ поверхнi льоду.

при вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають

супровiдний документ такою самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-
хiмiчного дослiдження.

€Lпе

10 -

l
l
l
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раdu (за меэюа,llu нQселеноео пункmу)

rис.1. ьатометр Рис.2. Батометр

5. висновок
за результатами проведення iнструментаJIьно-лабораторних вимiрювань

показникiв складу та властивостей проб Води аiдповiдно до звiту з оцiнки впливу
На ДОВКiЛЛЯ СВИНОКОМПЛеКСУ Jф 12 перевищень нормативних пок€Lзникiв
затверджених !ержавних санiтарних норм та правил <гiгiенiчнi вимоги до питнот
води призначеноi для споживаНня людиною> (!СанПiН 2.2.4-17|-|O)He виявлено.

Результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi
проведення вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води
NЬ037/22В вiд <<18>> лютого 2022 року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд
14.02.2022 р. N037В.
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Рис. 1 . Батометр
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