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СП ТОВ кНИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНh)
сваноколпплексу М12,

,цо 1н{tхоdаmься KaiBcbKa обласmь, Яzоmuнськай район, mерumорiя

fBipKiBuluHcbKoi сiлъськоi pada (за меаrcшwu населеноzо пункmу)

м. Вiнницяr2О22 р.
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ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсшьно-лqбораmорнuх вtl1,1iрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu BidпoBidHo do звimу з оцiнкu впOuву на dовкiлля dля СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ,

свuнокомплексу М l 2, tцо знахоdumься Кui|вська обласmь, ЯеоmuнськuЙ раЙон, mерumорiя ,Щвiркiвtцuнськоi сiльсько!'

padu (за меэюсшru Hacale+oeo пункm1,)

1. зАгАльнА чАстинА
М е m а : пр о в е d е н н я i н с mруJи е н mал ьн о -л а б о р аm о р нuх вu.м ip ю в ан ь по каз нuк i в

склаdу mа власmuвосmеЙ проб воdu (у мiсцях рвmашування маЙdанчuкiв

зберizання вidхоdiв)вidповidно do звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля свuнокомплексу

Ml2, 1цо знахоdumься Кu|вська обласmь, Яzоmuнськuй район, mерumорiя

!вiркiвtцuнськоi сiльськоi раdu (за межал,tu населено?о пункmу).

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоd ар ювання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

СШЛЬШ УКРАIНСЬКО_
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ В IДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщиниt'

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьна, бул,. 2

Тел: * з8 04567 2 81 92, +38 044 585 27 97,
E-mai l : info(@niva- sa. соm. uа

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з Сдрпоу (або
iдентифiкацiйний номер за

дрФо)

25564|75

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

Щиректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноТ
дiяльностi об'екта за КВЕД (код
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.6l ffопомiжнадiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 0|.62 !опомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 0З.l2 Прiсноволне рибальство;
Кол КВЕ.Щ 03.22 Прiсноволне рибництво
(аквакультура):
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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсцьно-лабораmорнчх вчмiрювань показнuкiв cMady mа власmuвосmей
проб Bodu BidпoBidHo do звimу з оцiнкч BlUluBy нq dовкiлля dля Сп ТоВ кНИВА пЕрЕяслАвщини>

СВuНОКОМllЛеКСУ lФ l 2, u|o ЗНаХОdumЬСЯ KuiBcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя !вiркiвtцuнськоi сiльсько!.

В ul,t ip ю в ан ня пр о в еd е н i

padu (за Meacalyttl нQселеноео пункmу)

Кол КВЕЩ 10.1l Виробництво мhсщ
Кол КВЕ[ l0.13 Виробництво м'ясних пРоДУктiв;
Кол КВЕ[ l0.41 Виробництво олiТ та тваринних
жирiв;
Код КВЕД l0.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що угримуються на фермах;
Кол КВЕЩ 46.2l оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормtlми для
тварин;
Код КВЕЩ 46.з2 оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспецiа-гliзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ! 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих маг€винах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕЩ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магазинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань
комерuiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕ.Щ 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 3S1-60-49

лабораторiею
Юр. адре са 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
l05-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код едрпоу 405б8833
IПН:405б8833
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раdu (за MeilcclMu населеноео lryнкmу)

Ресстрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги

викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'сктiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та

закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян суб'ектiв
пiдприем ницькоТ дiял bHocTi.

Лист Мiнприроди Ns25/б-14l5205-20 вiд
|6.09.2020

TepMiH дiТ: до l6.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Jф 0065/20 вiд 22.|0.2020 р.
Видане ЩП <В iнницястандартметрологiя>

Прiзвища вiдповiдальних виконавцiв Начальник лабораторii - [овбиус I.C.

ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лабораmорнtм вturliрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmеtt

проб Bodu вidповidно do звimу з оцiнкu вшuву на dовкL,lля dля СП ТОВ <НИВА ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ,,

свuноко.мrulексу NчI2, tцо знахоdumься Кulвськq обласmь, ЯеоmuнськuЙ раЙон, mерumорiя flвiркiвtцuнськоi' сLlьськоl'

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ

При виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

температура повiтря в примiщеннi (20t2) "С;

атмосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

напруга в електричнiЙ мережi (220+20) В за частоти струму (50t1) Гч.

3. НОРМАТИВНА ТА IЧIЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

В данiй роботi використовув€LIIись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкчii по експлуатацiТ засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випробовув€Lльного обладнання (ВО);

- (Державнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiснiчнi вимоги до води питноТ,

призначеноТ для споживання людиною" (.ЩСанПiН 2.2.4- 1 7l - l 0);

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв
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,Щля повного аналiзу об'см проби води повинен становити 5л, для неповного
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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсLцьно-лабораmорнuх вtuиiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu вidповidно do звimу з оцiнкч влUtuву на dовкiлля dля СП ТоВ кНИВД пЕрЕяслдВЩИНИ,
свuноко.мпqексу Nbl2, tцо знахоdutпься Кuiвська обласmь, Яеоmuпськuй район, mерumорiя.Щвiркiвuluнськоi'сi.,tьськоi'

р adu (за .меэю Q,|lu н ас ел е н о2 о п}, н к п|.,|

складу i властивостей;

- МВВ J\Ъ 081/12-0З|7-06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

ВИКОНаННя ВиМiрЮвань водневого показника (рН) електрометричним методом;

- МВВ Jф 081/12-0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

ВиконаНня вимiрювань масовоi концентрацii масовоТ концентрацiТ к€tльцiю та

магнiю титрометричним методом);

- МВВ Ns 08l/12-0177-05 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

титриметричнимсульфатiв

- МВВ J\Ъ 081/12-0653-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

Виконання вимiрювань масовоТ концентрацii хлоридiв титриметричним методом>;

- МВВ J\b 08l'l|2-0106-03 кПоверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

ВИКОнаНнЯ ВимiрЮвань масовоТ концентрацii амонiЙ-iонiв фотоколориметричним

методом з реактивом Неслера);

- МВВ Ns 081/12-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

Виконання вимiрювань масовоi концентрацiТ HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

методом));

- МВВ Ns 08111,2-0236-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

Виконання вимiрювань масовоI концентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним

методом));

- КНД2| 1.1.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

виконання вимiрювань масовоi концентрацii

методом));

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими

водою.

i ополоснути дистильованою



звIт резульпаmiв провеdення iнсmру,uенmаqьно-лабораmорнtlх вltмiрювань покqзнuкiв склаdу mа влqсmuвосmей
проб Воdu Вidповidно do звimу з оцiнкu BluluBy на dовкiлля dля сп тов книвА пЕрЕяслАвщиниll

cBuHoKo,MrlJleKcy М l 2, що знахоdumься Кuiёська обласmь, Яеqmuнськuй район, mерumорiя !вiркiвtцuнсько.i cLrtbcbKot

раdu (за л,lеаса|rtu нqселено2о пункпу)

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби

до початку розбору води та ввечерi пiсля

дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй

мiсце вiдбору проби води з€Lлежить вiд характеру джерела та мети
дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточнот
води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiею. З

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взяттi цроби води з крана або колодязя з насосом
проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

Щослiджувану вОДу наJIивають у бутлi закривають скляними шлiфованими
пробками або корковими, якi попередньо кип'ятять у дистильованiй водi.

проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоi глибини батометром
Виноградова Ф"с. 1, 2). Який складаеться

зв'язаними ланцюжком, регулюючого гвинта

щlльно затискують посуд, i пристосування (вгорi) для вiдкривання пробки на
потрiбнiй глибинi.

ПрИ вiдсутностi батометРапробИ вiдбираЮть бутлем. До пробки бутля
прикрiпляють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неТ

вантаж, Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому
закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

при вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якого
вlдгIравляють до лабораторiТ р€}зом з пробкою. У документi вказують: дату взяття
проби, (piK, мiсяць, число, годин); н€lзву вододжерела та мiсце його розташування;
за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину
та вiдстань вiд берега; з якоТ частини водопровоДУ (кран, гiдрант, резервуар) взято
пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число
проб; колiр, запах i смак води iT прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан
погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);
спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний
повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

iз затискача з чотирма лапками,

(знизу), за допомогою якого лапки

t
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звIт резульmаmiв провеdення iнсmрул,tенlпаItьно-лабораmорнчх вuмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
ПРОб ВОdu ВidПОВidНО do ЗВimу з оцiнкч BruluBy на dовкittля dля сп тов ((нивА пЕрЕяслАвщини),

c'llHoKoMrmeKcy }Ф l 2, u1o знахоdumься KuiBcbKa обласmь, Яzоmuнськuй район, mерumорiя ,Щвiркiвtцuнськоi. cL,tbcbKot'

padu (за MeaccL|rlu населеноео пункm1,)
при неможливостi дослiдити воду у день вiдбору проби iT зберiгають у

холодильнику, Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах
вважають для чистоТ Води , 72 год., для незначно забрудненоТ - 48 i для
забрудненоi _ 12 год. !опускаеться консервацiя проб у теплу погоду Року, якщо
пересилка тривае бiльше Доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,
а також BMicry aMiaKy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-i сiрчаноТ кислоти на
1 л, для визначення iнших пок€вникiв - 2 мл хлороформу на l л.

мiсткiстю 0,5 л з притертими пробками або ватними стерильними тампонами. При
цьому дотримуються правил бактерiологiчноТ технiки. Посуд, призначений для
вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

н€Lпиваючи воду, тримають посуд пiд нахилом,

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

€Lпе не менш як l0 - 15 см вiд " водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi
10 - 15 см вiд нижньоТ поверхнi льоду.

воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

Проби з вiдкритих водойм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

ПРИ ВiДбОРi ПРОбИ ВОДИ ДЛя бактерiологiчного дослiдження складають
супровiдний документ такою самою формою, як i

хiмiчного дослiдження.

протягом 20 хв.при тиску 1.5 атм

протягом 1 год. Пiсля цього посуд

вододжерела.

абоу сушильнiй шафiпри температурi lб"С
загортають впапiр i в ньому доставляють до

щоб не утворилося пухирцiв

l
l
l
l
l
l
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при взяттi проби для фiзико-


