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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmально-лабораmорнtм вuмiрювань показнuкiв склqф mа власmuвосmей

проб воёЧ (у мiсцяХ розlпаulувсtНня лцайdанчUкiв зберizанНя BidxodiB) dля СП тов <нивД пЕрЕяслДВЩИНИ"

свllнокомпJlексу }ФI l, uцo знмоdumься за меJ!ссlмч Hacaneлoeo пункmу с. Госmролуччя БapuutiBcbKot селutцноt раdu

БapuutiBcbKoeo району KuiBcbKoi обласпi

1. зАгАльнА чАстинА
меmа: провеd ення iнсmруменmально-лабораmорнllх вuмiрю вань показнuкiв

склаdу mа власmuвосmеЙ проб воdu (у мiсцях розmашування майdанчuкiв

ulо знсlхоdumься за межсlJйu населено?озберiеання BidxodiB) свuнокомплексу NsI 1,

пункmу с. Госmролуччя Барuuliвськоi селuulноt раdч Барutлiвськоzо району

кuiвськоi обласmi.

BidoMo cmi щоdо су б' екmа zоспоdарювання

спIльнЕ yKPAiHcbKo-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКI1 ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО ВIДЛЛЪНIСТЮ
" НИВА ПЕРЕЯСЛАВIr[ИНИ)

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

СП ТОВ "Нива Переяславщиниl'Коротне найменуваннrI
головного пiдприемства

08420, КиIвська область, Перяслав-
Хмелъницький район, с. Переяславсъке,
вул. Привокз€tпьна, бу д. 2
Тел: * 38 04567 2 81 92,, +38 044 585 27 97,

E-mail : info(Eniva-sa.com.ua

Юридична адреса

25564|75

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з Сдрпоу (або

iдентифiкацiйний номер за

,Щиректор - Шакель ВiталiйПосада, ПIБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

Код КВЕД 01.1l ВирощуваIIня зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння опiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.6l .Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62 .Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 03.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 0З.22 Прiсноводне рибництво

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕЩ (код
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсuьно-лабораmорнtlх вtllliрювань поксllнuкiв склаdу mа власmuвосmеu

проб Bodu (у мiсцм розmаulування майdанчuкiв зберiеанttя BidxodiB) dля сп тов <нивд пЕрЕяслдвщини>

c'lt'oKo*fme'cy Ml l, tцо знмоdumься за Mecrcarylu нqсе].еноZо пункmу с, Госtпролуччя БapuuliBcbKoi селuu,lноi раdu

БapuuliBcbKoeo району KuiBcbKo'i обласtпi

Вчмiрювання провеdенi

Код КВЕД l0.41 Виробництво олiТ та тваринних

жирiв;
Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормlв для

тварин, що уцримуються на фермах;
Код КВЕД 46.2| Оптова торгiвля зерном,

необробленим тютюном, насiнням i корм,lми дJUI

тварин;
Код КВВД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктаi\dи ;

Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова

торгiвля;
Код КВЕД 47.1| Роздрiбна торгiвля в

неспецiалiзованих магазинах перевФкно

продуктаIчrи харчувtшIIя, напоями та тютюновими

виробами;
Код КВЕД 4'1.22Розлрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктtlпdи в спецiшtiзованих
магазинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань

комерuiйноi дiяльностi й керування;

Код КВВД 4|.20 Булiвничтво житлових i

смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

Ъiдповiдzulьна особа за ОНС

Тов (дозвIл Еко плю(])

Юр. адре cai 2|029, Вiнницька область

м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе, буд,

105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 09677118041

код едрпоу 40568833
IПН:40568833

Вимiрюв€ulьною екологiчною
лабораторiею



та закладiв, якi здiйснюють розробку

документiв, що обЦрунтовують обсяги

викидiв для пiдприемств, установ,

органiзацiй та громадян суб'сктiв

пiдприемницькоi дiяльностi,

Лист Мiнприроди Ns25 16,|415205-20 вiд

16.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р,

Р...rрuцiйо свiдоцтво на розробку

документiв, що обЦрунтовують обсяги

викидiв для пiдприсмств, установ,

органiзацiй та громадян - суб'ектiв

пiдприемницькоi дiялъностi,

lTn OOOSZZ0 вiд Ц!0.2Р9Свiдоцтво про атестацiю
.ЩП <В iнницястандартметро,логlя))

ЗВIТрезульmаmiвпровеdенняiнсmруменmспьно-Лабораmорнtмвtulliрюваньпоказнuкiвсклафпавласmuвосmей

пробвоdu(улliсtlяхрозmаlауваннял+lайdанчuкiвзберizаннявidхоdiв)dляСПТоВ<НИВдПЕРЕЯСЛдВЩИНИD

свuнокоJ|4плексу Nэl I, tцо знахоduпься за меэ*слмч Hace]le'oeo пункmу с. Госmролуччя БapuutiBcbKoi селutцноt padu

Барuutiвськоео району KuiBcbKo| обласmi

2.УМоВиВиконАнняВrлБоРУПРоБТАВиМIРюВднь
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

температура повiтря в примiщеннi (20t2) "С;

- атмосферний тиск вiд 630 мм рт,ст, до 800 мм рт,ст,;

- вiдносна вологiсть повiтря (затемператури25ОС) не бiлъше 80 %;

- напруга в електричнiй мережi (22ох2о)В за частоти струму (50t1) Гч,

3. нормдт,иI}нд тд мЕтодичнд докуNIЕнтдцIя

В данiй роботi використовув€rлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- lнсТрукцii по експЛуатацii засобiв вимiрювальноI технiки (ЗВТ) та

випробовув€tпъного обладнання (ВО);

-(ДержавнiсанiтарнiнормитапраВила''ГiгiенiчнiВиМогиДо

призначеноi для споживаннrI людиною" (,ЩСанПiн 2.2.4- 1 7 1 - 1 0);

води питноi,

показникiв
4

.ДСТУГоСТ27384:2005.ВоДа.Нормипохибоквимiрюванъ



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmально-лабораmорнuх вtмiрювань показнuкiв склаф mа власmuвосmей

пробвоdч(умiсцмрозmашуваннямайdанчuкiвзберizаннявidхоdiв)dляСПТоВ<НИВАПЕРЕЯСJIдВЩИНЬ)

свuнокомrutексу MI t, u'o знахоdumься за меасслмч Hacane^o,o ltункmу с. Госmролуччя Барuшiвськоi селuulноi padu

Б арuшiвськоео району KutB cbKoi обл асm i

скпаду i властивостей;

.МВВNg081/12-0317.06Поверхневi,пiДземнiтаЗВоротнiВоДI.МетоДика

виконання вимiрювань водневого пок€вника фН) електрометриtIним методом;

- мВВ Ns 081/12-06 44-09 ((Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi, Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii MacoBoi концентрацii кальцiю та

магнiю титрометричним методом) ;

- мВв J\b 081/12-01 
,l7-o5 (МВВ Ns 081/12-0177_05 Поверхневi, пiдземнi та

зворотнi води. Методика виконання вимiрюванъ масовоi концентрацii супьфатiв

титриметричним методом>) ;

- мВВ Ns 0st/12-0653-09 <<Води зворотнi, tloBepxнeBi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii хлоридiв титриметричним методом);

- мвВ Ns 081/12-0106-03 <<Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води, Методика

виконання вимiрюванъ масовоi концентрацii амонiй-iонiв фотоколориметричним

методом з реактивом Неслера>;

- мВв J\b 081/12-0651-09 <<Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрюванъ масовоi концентрацii HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

методом);

- мВВ Ns 081/12-0236-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним

методом);

- кН д2:11.1 .4.039-95. Методика гравiметричного визначенIUI завислих

(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах,

4. ПРАВИJIА ВIЛБОРУ ПРОБ ВОДI

ЩляповногоаналiзУоб'емпробиВоДипоВиненсТаноВиТи5п,ДIянепоВного

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими i ополосЕути дистильованою

водою.



звIт резульmапiв провеdення iнсmруменmально-лабораmорнuх вttмiрювань показнuкiв склаdу mа масmuвосmеu

проб BodU (у мiсцМ розmаulуваНwr майdанчuкiв зберizанttя BidxodiB) dля СП ТоВ кНИВД пЕрЕяслДВЩИНИ,,

свuнокоJvlплексу Ml I, tцо знмоdumься за межсlлlч HacetreЛozo пункпу с, Госmролуччя БapuuliBcbKoi селuulноi раdu

Барuuлiвськоzо раЙону KuiBcbKoi обласmi

мiсце вiдбору проби води з€uIежить вiд характеру джерела та мети

дослiдженш. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточноi

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiею, З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечер1 пlсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстають з глибини 0,5 _ 1 NI i на деякiй

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взяттi проби води з крана абсl колодjпзя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв,

,Щослiджувану вОДу IIаJIивають у бутлi закривають скляними rшлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кип'ятять у дистильованiй водi,

проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоi глибини батометром

щiльно затискують посуд, i пристосування (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiЙ глибинi.

Пр" вiдсутностi батометРапробИ вiдбираЮть бутлем. .Що пробки бутля

Виноградова Ф"с. 1, 2)- Який скJIадаеться

зв'язаними ланцюжком, регулюючого гвинта

прикрiпЛяютЬ шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу

вантаж. Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель,

При вiдборi проби води скJIадають супровiдний дOкумент, копlю якого

вiдправляють до лабораторiт р€tзом з пробкою. У документi вказую,гь: дату взяття

проби, (piK, мiсяць, число, годин); н€вву вододжерела та мiсце його розташування;

за завдаНням якоГо проводIIться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'см i число

проб; колiр, запах i смак води if прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, CyXs, мiнлива);

спосiб консервУвання; метУ дослiдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний

повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис,

iз затискача з чотирма лапками,

(знизу), за допомогою якого лапки

або пiдвiшують до неТ

за шнурок, на якому



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсшьно-лабораmорнtм вttмiрювань показнuкiв склаdу mа аласmuвосmей

пробвоdu(умiсцяхрозmаutуваннямайdанчuкiвзберizаннявidхоdiв)dляСПТоВКНИВдПЕРЕЯСJIдВЩИНИ>

свuнокомlшексу Net l, tцо знахоdumься за меuсамч населеноео lly,Kmy с. Госmролуччя Барuutiвськоt селulцноi padu

БapuuliBcbKozo району Ku'iBcbKot облqсmi

при неможливостi дослiдити воду У День вiдбору проби Tf зберiгають у

хоJIодильнику. Гранично доtryстимим строком зберiгання: проб у тих умовах

ВВажаютЬДляЧистоiВоДи-l2гоД.'ДЛянеЗнаЧноЗабруДненоi.48iДля

забрудненоi _ 12 год.,щопускаеться консервацiя проб у теплу погоду Року, якщо

пересипка тривас бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,

а також вмlсту aмiaкy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-\ сiрчаноi кислоти на

1 л, для визначення iнших показникiв - 2 мп хJIороформу на t л,

воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiстЮ 0,5 Л з притерТими цробкамИ або ватнИми стерИлъними тzlмпонами, При

цьомУ дотримуються правил бактерiологiчноI технiки. Посуд, призначениЙ для

вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдженн,I стерилiзують у автоклавi

протягом 20 хв.при тиску 1.5 атм абоу сушильнiй шафiпри темпераryрi 16"с

протягоМ 1 год. ПiслЯ цьогО посуД загортають впапiр i в нъому доставJUIють до

вододжерела.

При взяТi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

нЕUIиваючи ВоДУ, тримаютъ посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана,

ПробИ з вiдкритих водоЙм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

але не менш як t0 - 15 см вiд '' водойми. З прорУбiв пробУ вiдбирають на глибинi

10 - 15 см вiд нижньоi поверхнi льоду,

при вiдборi проб.и води для бактерiологiчного дсlслiдження скJIадають

супровiдний документ такою самою формою, як i при взятгi проби для фiзико-

хiмiчного дослiдження.



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmально_лабораmорнttх вuмiрювань показнuкiв склаф mа ыlасmuвосmей

пробвоdч(умiсцяхрозmаulуванl!ямаildанчuкiвзберizаннявidхоdiв)dляСПТоВ<НИВдПЕРЕЯСЛдВЩИНИ))

свuнокомwrексу М1 1, u4o зншоdumься за меэrсслмu Hace]te'o.o ltункmу с. Госпроtlуччя Барuuliвськоi селuuцно'i раdu

БapuutiBcbKoeo району Кuiвськоi обласmi

Рис. 1 . Батометр Рис. 2 . Батометр

5. висновок

за результатами проведення iнструментzшъно-лабораторних вимiрювань

показникiв складу Tat властивостей проб води (у _мiсцях розташування

майданчикiв зберiгання вiдходiв) свинокомплексу Nst t перевищень нормативних

показникiв затверджеЕtих ,д,ержавних санiтарних норм та правил <гiгiснiчнi

вимоги до питноi води призначеноi для споживання людиtною) (ЩСанПiн 2,2,4-

171-10) не виявлено.
протоколi

результати вимiрювань представленнi в додатках, В ПpoT0l((,Jrr

ПроВеДенняВимiрюВаньпоказникiвсклаДУТаВJIастиВосТейпробВоДиNЬ002.

5/2зВ вiд (1D) сiчнЯ 2023 року. ЗfiповИно до акгу вибору проб вод вiд
5l23B вiд <<1D> ci

03.01.2023 р. ЛЪ002-5В,



Санiтарно-промислова лабораторiя тоВ <<'.Щовкiлля>>

21007.Вiнницькаобл.,м.Вiнниця,вУл.Батозькцl'IВАNUА27351005000002600l878844775вАТ<УКРСИББдНк)
мФо 35l005, код сдрпоу 39130652, E_mail: ыdovkillya@gmail,com, тел. (0g7)_2g_111_15, (068)_376_17_36

протокол Nb 002-5/23в
вимiрювань показникiв складу Та властивостей проб воли

(у мiсuях розташування майданчикiв зберiгання вiдходiв)

вiд <10> сiчня 2023 р,

Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд 03,01 ,2023 р,, Ns002-5B

Санiтарно-промисд_о_в_йдtб-Qраr-олiiТоВкДовкiлля>,

вiд26.t2-

проведено вимiрювання показникiв складу та властивостей води iз пiдземних водоносних

горизонтrв

для: сп тов кнuва переяславIцинuD KaiBcbKa обл., Барuшiвськай р,н, с, госmролуччя,

вул. П р олл uсло в а, 1, з о н а м о llсл uв_9э9- q!!Lц_gу с в у_ц о ком П л е ксу М 1 I
подарювання )

1. ВiлбiР проб проведено вiдповiдно до чинних нормативних документiв (НЩ):

_ дсту ISo 5667_11:2005. якiсть води. вiдбирання проб, частина 11, настанови щодо

вiдбирання проб пiдземних вод;

- ДСТУ ISO 5667-2.200З. Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 2, Настанови щодо

вiдповiдно до методик виконання вимiрювань (лалi _ мвв),

цаведених у кПерелiку методик виконання вимiрювань

(назва, вiдомостi про затвердження)

ШифрИ застосованих'МВВ за Пеlелiком наводяться в розлiлi б <Результати

МВВ, що не увiйшли до

(назва, вiдомостi про затвердження)

.u.ro.o"u*ri TaKi ocHoBHi засоби вимiрювальноi

4. Iнформачiя про державну повiрку: II квартал 2022року, 
:,___ _

5. Назва документа, що регламенту€ HopMoBaHi значення BMicTy покilзникlв, що

наведенi в роздiлi 6.

5.1.Нормоване значення - гранично допустима концентрачiя (гдк)
5.1.1.1iepжaBHi caHiTapHi норми та правила 1|i!сliчнi вимоги до води питноl,

пр"."u"Ъ"оi для споживання людиною > (ЩСанПiн 2,2.4-]17 1 - 1 0).

<BiHH

методiв вiдбирання проб.

2. Вимiрювання проведенi

допущених до використанЕя та

(визначень)

(далi - Перелiк).

вимiрювань>;

ии
(найменування органу з атестачiI)

ин

Перелiку:

lинии
Р- 200; i

("**,,*, заводський номер, вiдомостi про повiрку)

технlки (ЗВТ):
и Фк-

).

Стор. l, всього стор.2

J. При


