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ЗВIТ РеЗульmаmiв провеdення iнсmруменmально - лабораmорнлlх вllлtiрювань показнuкiв ctolady mа власmuвосmей

ПРОб Bodu, на мiкробiолоеiчнuЙ конmроль якосrпi пumноi воdu з колоdжя с. ,Щвiркiвtцuна Яеоmuнськоео району
Кui|ВСькоi обласmi dля СП ТОВ кНИВИ ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ> cluHonoшluleKcy lФl2 вidповidно do звimу з оцiнкu

вплuву на dовкiлля

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення iнсmрулленmально-лабораmорнuх вчl-цiрювань

показнuкiв склаdу mа власmuвосmеЙ проб воdu, на ллiкробiолоziчнuЙ конmроль

якосmi пumноi' воdu з колоdжя с. !вiркiвlцuна Яzоmuнськоzо раЙону KuiBcbKot

обласmi.

BidoMocmi u4оdо суб' екmа zоспоdарювання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕ}КЕНОЮ В IДПОВ IДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ШРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщиниll

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокзальн а, бу l,. 2
Тел: * 38 04567 281 92, +З8 044 585 27 97,
E-mai l : info(@niva-sa. com.ua

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з СЩРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

25564175

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства, тел. Щиректор - IIIакель l}iталiй

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕД (код
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕ.Щ 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ.Щ 01.61 Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62 ,Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕ.Щ 0З.l2 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;
Кол КВЕ.Щ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕД 10.41 Виробництво олii та тваринних
жирiв;
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Кол КВЕЩ 10.91 Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код КВЕ! 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ! 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕЩ 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинЕlх переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ.Щ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магазинах;
Код КВЕЩ 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ[ 70.22 Консультування з питань
комерцiЙноТ дiяльностi Й керування;
Кол КВЕЩ 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдt€lльна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В llMip ю в ання про в еd ен i

ВимiрювzLIIьною екологiчною | тов (ДоЗВIЛ ЕКо ПЛЮс'
лабораторiс:ю

Юр. адре са 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код еДРПОУ 4056883З
IПН:40568833

т-
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проб воdu, на мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з колоdязя с. ,щвiркiвuluна Яеоmuнськоео району
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2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЪ
При виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2)"С;

- атмосферниЙ тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

- вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 ОС) не бiльше 8О Yо;

- напруга в електричнiй мережi (220!20) В за частоти струму (50tl) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
в данiй роботi використовувЕrлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацiТ засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випробовувЕLльного обладнання (ВО);

(державнi caHiTapHi норми та правила "гiгiснiчнi вимоги до води питноi,

призначеноТ для споживання людиною" (ЩСанПiН 2.2.4-171- 10);

вплuву на dовкiлля

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та громадян - суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй
та закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обГрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та |ромадян суб'сктiв
пiдприемницькоТ дiяльностi.

Лист Мiнприроди Jtlb25 16-1415205-20 вiд
|6.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Jф0065/20 Bi:r 22.\0.2020 р.
Видане ЩП <В iHH ицястандартметрологiя>>

Прiзвища вiдповiд€шьних виконавцiв Начальник лабораторii - Щовбиус I.C.
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проб Bodu, на мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi воdu з колоdязя с. [BipkiBuluHa Яеоmuнськоzо району
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BlutuE/ на dовкiлля

_ дсту гост 27з84:2о05. вода. Норми похибок вимiрювань пок€вниКiВ

складу i властивостей;

- мвв J\ъ 08 |l|2-оз17-0б Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань водневого покzlзника (рн) електрометричним

методом;

- мвВ Ns 08 |l|2-0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiт масовоi концентрацii кальцiю

та магнiю титрометричним методом);

- мвв Jф 081l]r2-С:r77-05 ((Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiт сулъфатiв титриметричним

методом);

- мвВ J\г9 08 |112-о65З-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii хлоридiв титриметричним

методом));

- мвв J$ 08 |l|2-0]06-03 ((Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiт амонiй-iонiв

фотоколориметричним методом з реактивом Неслера>>;

- мвВ Ns 081/12-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiТ HiTpaT-ioHiB

фотоколориметричним методом> ;

мвВ Ns 08 tl]12-о2з6-О9 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii нiтрит-iонiв

фото кtrлориметричнрlм методом) ;

- Iнструкцiя. Спектрофотометр DR-2800;

Iнструкцiя. Sension 1;

кнД 2||.|.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспендованих) речовин в природних i стiчних водах.
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4. МЕТОДИКА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ АНАЛIЗIВ

При вiдборi проб води з вiдкритоi водойми чи колодязя вимiрюють iT

температуру за допомогою спецi€шьного термометра (мал. 16.1.) або

хiмiчного термометра, резервуар якого обгорнений марлевим бинтом

шарiв. Температуру визначають безпосередньо у джерелi води.

опускають у воду на 5-8 хв., потiм швидко витягають i знiмають

температури води.

звичайного

в декiлька

Термометр

пок€}зники

Ф
fз,

ffi#R
гffi

Мал. Iб.]. TepMolиemp dля вuл4iрювання

8

mел4пераmурu воdu в воdоtuйах,

колоdжях (а), баmоллеmрu dля вidбору проб воdu на аналiз (б).

Вiдбiр проб води з вiдкритих водойм та колодязiв проводиться за

допомогою батометрiв рiзних конструкцiЙ, якi забезпечуються подвiЙним

шпагатом: для опускання приладу до заданоi глибини та для вiдкривання корка

судини на цiЙ глибинi (мшr. 1б.l-б).

Щля вiдбору проб води з проточних водойм (piKa, струмок) сконструйовано

батометр з стабiлiзатором, який спрямовуе горловину судини протитечii.

Пробу води з водопровiдного крану чи обладнаного каптажу вiдбирають:

о для бактерiологiчного аналiзу, пiсля попереднього обпалення

вихiдного отвору крана чи каптажу спиртовим факелом, спускання води з крана

протягом не менше 10 хвилин, у стерильну пляшку емнiстю 0,5 л, з ватно-
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марлевим корком, оберненим зверху паперовим ковпаком. IЦоб не замочити

ватно-марлевий корок, пляшку заповнюють примiром на три чвертi з тим, щоб

пiдкорком зzшишилося 5-6 см повiтряного простору. Посуд з ватно-марлевим

корком зазд€lлегiдь стерилiзують у сушильнiй шафi при 1600 С протягОМ ГОДИНИ;

. для короткого санiтарно-хiмiчногоаналiзу (органолепТичнi ПОКаЗНИКИ,

ocHoBHi показники хiмiчного складу та покulзники забруднення води) вiдбирають

до одного лiтра у хiмiчно-чистий Пос}дl попередньо сполоснувши його водою,

яку вiдбирають (для повного санiтарно-хiмiчного аналiзу вiдбираютЬ 3-5 л ВОДИ).

пiд час вiдбору проби складають супровiдний лист, в якому зазначають:

ВИДl наЙменування, мiсцезнаходження, адресу джерела води (поверхневоi

водойми, артезiансъкоi свердловини, шахтного колодязя, каптажу, водопровiдного

крану, водорозбiрноi колонки); Його стислу характеристику; стан погоди пlд час

вiдбору проби та протягом попереднiх 10 днiв; причину i мету вiдбору проб

(планове обстеження, несприятлива епiдемiчна ситуацiя, скарги населення

погiршення органолептичних властивостей води), лабораторiя, в

на

яку

направлЯетьсЯ проба; необхiдНий обсяГ дослiджень (короткий, повниЙ caHiTapнo-

хiмiчний анаJIiз, бактерiологiчний ан€Lлiз, визначення патогенних

мiкроорганiзмiв); дату i час вiдбору проби; результати дослiджень, виконаниХ ПiД

час вiдбору проби (температура); ким вiдiбрана проба (прiзвище, посада,

установа); пiдпис посадовоi особи, яка вiдiбрала rдю пробу,

Проби повиннi бути

Бактерiологiчнi дослiдження

вiдбору проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8ОС - не ПiЗнiШе, НiЖ

через б годин. Фiзико-хiмiчний аналiз проводять протягом 4 годин пiсля вЗяТТя

проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8ОС - не пiЗнiше, нiж чеРеЗ 48

годин. Пр" неможливостi проведення

повиннi бути законсервованi (KpiM

дослiджень в зазначенi термiни проби

проб для фiзико-органолептичних i

бактерiологiчних дослiджень, а також визначення БПК, якi обов'яЗКОво

7

доставленi в лабораторiю якомога швидше.

мають бути розпочатi протягом 2 годин пiсля
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здiЙснюЮть у наведенi виЩе термiнИ). КонсеРвуютЬ пробИ 25 % роЗчиноМ HzSO+ З

розрахунку 2 мл на 1 л води або iншим способом зzшежно вiд показникiв, якi

будуть визначатися.

до вiдiбранот проби додають супровiдний бланк, у якому вк€lзують адреснi

координати, вид джерела води, куди направлясться проба, мету аналiзу, дату i час

вiдбору проби, пiдпис посадовоI особи, яка вiдбирала цю пробу.

5. висновок

за результатами проведення iнструментаJIьно-лабораторних вимiрювань

показникiв складу та властивостей проб води, на мiкробiологiчниЙ контроль

якостi питнот води з колоdязя с. fвiркiвIцlлtlа Яzопtultс,ькоzо району kuiBcbkoi

обласmi 11еревищень нормативних показникiв затверджених .Щержавних

санiтарних норм та правил <<гiгiснiчнi вимоги до питноi води призначенот для

споживання людиною) (ДСанПiН 2.2.4-t71-10) не виявлено.

результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi

проведення вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води лъ089_

l|/22B вiд <<13>> липнЯ 2022 року. ВiдповiДно дО акту вiдбору проб вод вiд

07.01.2022 р. ль089_11В. Протокол випробувань NЬ089-15l22В ВiД 08.07.2022

року на мiкробiологiчниЙ контроль якостi питноi води,

8



санiтарно-промислова лабораторiя тов <<щовкiллш>
22500' Вiнницька обл,, м, Ллповець, вУл. Вишневц 2б |BAN UА27з5l005000002600l878 844775в Ат <укрсиББАнк)МФО 35I005, КОЛ €[РПОУ Збl joisz, B-Й"jl:tov.dovkil!a@Й;,l;;, тел. (097)-29- l77-15,(068)_з76_17_зб

протокол }lb 08g-lll22B
вимiрюваЕь показникiв склаДУ та властивостей проб води

вiлповiлlо до акту ;,Нl,i''.ff:ЁЪilli oon,оr.rоrrр., 
J\ъ089-1 lB

,

1 вiд 28.

(мiсцезначодженнЭ..-.......-
1, Вiдбiр проб вод проведено вiдповiдно до чинних нормативних документiв (далi - нд):- ДСТУ ISO 5б67-1l:2005. Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина l1. Настанови щодовiдбирання проб пiдземних вод;

- ДСТУ ISO 5667-2:20ОЗ,
вiдбирання проб.

ЯкiстЬ води. ВiдбиранНя проб. Частина 2. Настанови щодо методiв

2, Вимiрювання проведенi вiдповiдно до методик виконання вимiрювань (далi - мвв),допущенИх до викОристаннЯ та наведених у <Перелiку методик виконання вимiрювань (визначень)

(да-пi - перелiк). шифри застосован"fТ;Ёы"l]'ЪЪЁ;',ff#"'"ч"о*r""я в роздiлi б крезультативимiрювань>;

МВВ, що не увiйшли до Перелiку:

3. При виконаннi
(назва, вiдомостi про затвердження)

застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрювальноi технiки (ЗВТ):
tин АА н -3:

ьн
(назва, тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)

4. Iнформацiя про державну повiрку: II квартал2022року.

(назва аналiтпiдрозлiлу;

i;ff,"} 
ДОКУМеНТa ЩО РеГЛаМеНТУе HopMoBaHi значення BMicTy показникiв, що наведенi в

5.1. НорМоване значеннЯ - гранично допустима концентрацiя (ГЩК)5,1,1, ,Щержавнi caHiTapHi норч ,u правила <Гiгiенiчнi вимоги до води питноi, призначеноi дляспоживання людиною> (!СанПiН2.2.4-|71-10), з колодязiв та каптажiв джерел.

CTop.l, всього2


