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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmально-лабораmорнuх 
вuмiрювань показнuкiв склаdу mа власtпuвосmейПРОб ВОёu ВidПОВidНО do ЗВirПУ З ОЦiНКu вrutuву на dовкiлля dля сп тов (нивА пЕрЕяслАвIцини))СВuНОКОМrulеКСУ MI2' tЦО ЗНаХОdumЬСЯ КuiЬСЬКа ОбЛасmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,щвiркiвtцuнськоi 

сiльськоi.
padu (за меаса]у,ч населеноео пункtпу)

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа : ПРО В еd еННЯ iHc mРУ"М е Нmqльн о-лабораmорнuх вlдl4iрю в ан ь показнuкiвсклаdу mа власmuвосmей проб воdu (у мiсцях розmа*ування zноесховutца)ВidПОВidНО do ЗВimУ З ОЦiНКu Вплuву на dовкiлля свuнокоJиплексу м]2, Lцознахоdumься Кuiвська обласmь, ЯеоmuнськuЙ район, mерumорiя !вiркiвtцuнськоi.с iль с bko| padu (з а меэюалпu нас елено zо пункmу).

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdар ювання

(юрr.rдичноТ особи)
спIльнЕ yKPAiHCbKo-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗоБмЕжЕною вIдповrддлiнlстю
"нивА пЕрЕяслАвщйй;"

головного пiдприемства
IОридичнu uдрЙ

вул. Привокз€Lлън а, буд. 2
Тел: * з8 О4567 2 81 92,+38 044 585 27 97,E-mail : info(Eniva-sa. com.ua

25564]17 5

{иректор - Шакель Вiталiй

Назва 
""дуЪпйоri.r"Ыдiяльностi об'екта за КВЕД (код

видiв економiчноi дiяль"о.ri
згiдно iз загалъним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

культур (основний);
Код КВЕД О1.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 Щопомiжна лi"r"пi.." урослинництвi;
Код КВЕД 01.62 Щопомiжна дiяльнiсть утваринництвi;

ýОД КВВД 0З.l2 Прiсноводне риба_пьство;Кол КВЕ! 0з.22 прi."о"оi,r; ;;;;;;r""(аквакультура);



звIт резульmаmiв провеdення iнспруменmсшьно-лабораmорнtlх 
вtлмiрювань показнuкiв склаdу mq власmuвосmейПРОб ВОdu ВidПОВidНО dО ЗВimУ З Оцiнкu вппuву на dовкiлля dля сп тов <нивА пЕрЕяслдвц!иниDсвuнокомrlлексу Ml2, що знахоdumься Kui.BcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвuluнськоi сiльькоt

padu (за месrcаJуrч населеноео пункmу)

Код КВЕД 10.41 Вироо""ц]"о ;;;i;;;;"#r* 'жирiв;
Код КВЕД 10.91 Виробництво готових KopMiB длятварин, що утDим\й й й" i;51 ъж""?.ъi жхт ъ" 

"^,,необробленим тютюном, насiнням i кормами длятварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом iIrл'ясними продуктами;

Iз,l"aД 4 6.9 0 Неспецiалiзована оптоваторгiвля;
КОД КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля внеспецiалiзованих
пр одуктам" * uo"ffi fi "Jfr firilТ:"r." 

"вимивироба.п,rи;
Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом iм'ясними продуктами в спецiа-гtiзованих
магазинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 70.22 КонсультуванЕя з питань
комерцiйноТ дiяльностi t кЬрування;--
Код КВЕД 41.20 Будiвницт"" Йrr""r- i

В i дп о в iд uп""?йБ ou йЪнС Смашна т.r"""
Тел. (050) 381-60-49

В uл,t ip ю в ан ня про в ed е н i

IПН:405688ЗЗ

Юр. uдр. са: 21О29,Вiнницька областъ
у: Ру""ця, вул. Хмелъницъке шосе, буд.105-Б, коп.З, оф.702
тел.:0967718041
код едрпоу 4056883з

з



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лобораmорнuх вttмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
проб Воdu Вidповidно do Звimу з оцiнкu вшuву на dовкiлля dля сп тов книвА пЕрЕяслдвII!иниll

СВuНОКОМrutеКСУ Nl12, tЦО ЗНаХОdumЬСЯ Кui|ВСЬКа обласmь, Яzоmuнськuй район, mерumорiя !вiркiвlцuнськоi сiльськоi.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2)"С;

- атмосферниЙ тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;
вiдносна вологiстъ повiтря (за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

напруга в електричнiй мережi (220+20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
В данiй роботi використовув€tлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- IнсТрукцii по експЛуатацii засобiв вимiрювальноi технiки (ЗВТ) та
випробовув€Lльного обладнання (ВО);

<Щержавнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноI,
призначеноi для споживання людиною" (ЩСанПiН 2.2.4-|71 -1 0);

padu (за MeacaJylu Hace]leHo?o пункmу)
Реестрацiйне свiдоцтво 

"u ро.робпу
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдпри€мств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'сктiв
пiдприеплницькоi дiяльностi.

закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обгрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та громадян суб'ектiв
пiдприемницькот дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25/6-14 /5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю J\Ъ 0065/20 вiд22.10.2020 р.
ЩП <В i нницястандuрrr.rроп*i"u

Прiзвища вiдповiдurr"""* uЙо"uffi Начальник лабораторiТ - Довбиус I.C.

ДСТУ ГОСТ 27З84:2005. ВОДа. НОРми похибок вимiрювань показникiв



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсuьно-лабораmорнuх вuмiрювань показнuкiв c*ady mq власmuвосmей
ПРОб BoOu ВidПОВidНО dО ЗВimУ З оцiнкч вruluву на dовкiлля dля сп тов книвА пЕрЕяслдвIцини>СВuНОКОМruеКСУ JФ12' u^o ЗНаХОdumЬСЯ KuiBcbKa Обласmь, Яzоmuнськuй район, rперuпорiя !вiркiвtцuнськоi сiльськоi

складу i властивостей;
padu (зо меэtссоrч насе|еноео пункmу)

- МВВ J\Ъ 08l/12-0З 17,Об Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. методика
виконання вимiрюванъ водневого пок;*ника (рн) електрометричним методом;- мВв М 081/12-0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрюванъ масовот концентрацii масовоi концентрацiт кальцiю та
магнiю титрометричним методом));

- мВв Jф 081/12-0177-о5 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi
виконання вимiрюванъ MacoBoi концентрацiт сульфатiв
методом);

- мВв М 081/12-065з_09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрЮвань MacoBoi концентрацiТ хлоридiв титриметричним методом));- мвВ j\ъ 08l/12-0106-03 <<ПоВерхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii амонiй-iонiв фотоколориметричним
методом з реактивом Неслера>;

- мВв J\Ъ 081/12-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацiт HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним
методом);

- мВв J\b 08l/12-0236-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним
методом);

- кнд 2l1,1,4,0з 9-g5. Методика гравiметричного визначення завислих
(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

води. Методика

титриметричним

становити 5л, для неповного

ополоснути дистильованою

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ
{ля повного аналiзу об'ем проби води повинен

, 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими i
водою.



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmаJtьно-лQбораmорнttх вttмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
проб Bodu BidпoBidHo do звimу з оцiнкч вruluву на dовкiпля dля СП ТоВ кНИВА пЕрЕяслДВЩИНЬ)

свuнокомlшексу Nel2, tцо знахоdumься KuiBcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвtцuнськоi' сiльськоt

раdu (за меэrcамu населено?о пункmу)
мiсце вiдбору проби води з€lлежить вiд характеру джерела та мети

дослiдження, Якщо треба виявити Вплив певного джерела забруднення проточноi
води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiею. З
колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечерi пiсля
розбору, З рiчок, озер, cTaBiB пробИ дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй
вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взяттi проби води з крана або колодязя з насосом
проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

Щослiджувану воду нЕUIиваютъ у бутлi закривають скляними шлiфованими
пробками або корковими, якi попередньо кип'ятять у дистильованiй водi.

проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченот глибини батометром

iз затискача з чотирма лапками,

(знизу), за допомогою якого лапки

(вгорi) для вiдкривання пробки на

Виноградова Ф".. l, 2). Який складасться

зв'язаними ланцюжком, реryлюючого гвинта

щiльно затискують посуд, i пристосуваннrI

потрiбнiй глибинi.

При вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. До пробки бутля
прикрiпЛяютЬ шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до Hei
вантаж, Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому
закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

при вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якого
вlдправляють до лабораторii р€lзом з пробкою. У документi вказують: дату взяття
проби, (piK, мiсяць, число, годин); н€вву вододжерела та мiсце його розташування;
За ЗаВДаННЯМ ЯКОГО ПРОВОДИТЬСЯ аНаЛiЗ ВОДИ; МiСце i точку вiдбору проби, глибину
та вiдстань вiД берега; з якоi частинИ водопроВодУ (кран, гiдрант, резервуар) взято
пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число
проб; колiр, запах i смак води ii прозорiсть ка-памутнiсть, осад, температуру; стан
погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);
спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчний
повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лабораmорнttх 
вuмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmейПРОб ВОdu ВidПОВidНО do ЗВitПУ З ОЦiнкu BluluBy на dовкiлля dля сп тов <нивА пЕрЕяслдвIцини)СВuНОКОМlШеКСУ l''/bI2' ЩО ЗНаХОduПЬСЯ КuiВСЬКа Обласmь, Яzоmuнськuй район, mерumорiя,щвiркiвtцuнськоi. сiльсько.i

раdu (за меаса]r!u населеноео пункmу)при неможливостi дослiдити воду у день вiдбору проби iT зберiгають ухолодильнику, Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовахвважають для чистоI води , 72 год., для незначно забрудненоi - 48 i длязабрудненоi - 12 год. Щопускаетъся консервацiя проб у теплу погоду Року, якщопересилка тривае бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,
а також BMicTy aMiaKy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-iсiрчаноТ кислоти на1 л, для визначення iнших пок€вник iB - 2мл хлороформу на 1 л.

воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки
МiСТКiСТЮ 0'5 Л З ПРИТеРТИМИ ПРОбками або ватними стерилъними тампонами. при
ЦЬОМУ ДОТРИМУЮТЬСЯ ПРаВИЛ баКТеРiОЛОГiчноi технiки. Посуд, призначений длявiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавiпротягом20 хв.при тиску 1.5aTM абоу сушильнiйшафiпри температурi 16.спротягом 1 год, Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють довододжерела.

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;
наJIиваючИ ВоДУ, тримаютЬ посуД пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв
повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

ПробИ з вiдкритих водойм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,
€LГIе Не МеНШ ЯК 10 - 15 СМ ВiД " ВОДОйМИ. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi1л 1гl0- 15 см вiд нижньоi поверхнi льоду.

ПРИ ВiДбОРi ПРОбИ ВОДИ ДЛЯ бактерiологiчного дослiдження складають
супровiдний документ такою самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-хiмiчного дослiдження.



звIт резульmаmiв провеdення iнсrпруменmмьно-лабораmорнuх 
вttмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmейпроб Bodu Вidповidно do Звimу З Оцiнкч вruluву на dовкiлля dля сп тов книвА пЕрЕяслдвIцини))свuнокомплекql NэI2, uцo знахоdumься Кui|вська обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвuluнськоi сiльськоl-

раdu (за Meuccuylчl нсlселено2о пункmу)

Рис. 2 . Батометр

5. висновок
За результатами проведення iнструмент€Lльно-лабораторних 

вимiрюванъ
ПОК€lЗНИКiВ СКЛаДУ Та ВЛаСТИВОСТей проб води сiдповiдно до звiту з оцiнки впливуна довкiлля свинокомплексу м12 перевищень нормативних показникiвЗаТВеРДЖеНИХ ЩеРЖаВНИХ СаНiТаРНИх норм та правил <гiгiенiчнi вимоги до питнотводи призначеноТдля споживання людиною) ({СанПiН 2.2.4-171-10)He виявлено.Результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколiпроведення вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води лtь038-8/22В вiд <<07>> квiтня 2022 року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд04.04.2022 р. ЛЬ038-8В.

Батометр

8



санiтарно-промислова лабораторiя тов kfloBk iлля>l22500' Вiнницька об'r" м. jltjo-Beub, вУл, Вишtнева, 26 II]AN UА27з5I00500000260]] ls78 844775в А г <укрсиББАнк)
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