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ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсuьно-лабораmорнtм вtuliрювань показнuкiв склаdу mа впасmuвосmеЙ

проб воdu вidповidно dо звimу з оцiнкч вплuву на dовкiлtля dля СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСJIДВЩИНИ>

c1uqoKoщflJleKcy MI2, tцо знахоdumься Кui|вська обласmь, Яzоmuнськuй раЙон, mерumорiя,Щвiркiвtцuнськоi сiльськоi

padu (за меuссtl|ru населеноео tlyHKmy)

1. зАгАльнА чАстинА
foIema: провеdення iнсmрулrенmально-лабораmорнuх вtuиiрювань показItuкiв

склаdу mа власmuвосmеЙ проб воdu (у мiсцж розmашування маЙdанчuкiв

зберiеання BidxodiB)BidпoBidHo do звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля свuнокoмплексу

NsI2, 1цо знсuоdumься KuiBcbKa обласmь, ЯzоmuнськuЙ раЙон, mерumорiя

lBipKiBuluшcbчot сiльськоi раdu (за меuсаtиu населеноzо пункmу).

В idoMo сmi u4о d о qt б' екmа zo спо d ар ю в он ня

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшльш укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСLКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIlОВ IДАЛЬНI СТЮ
"нивА пЕрЕяслА]]щини>

Коро,гне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Пере;яславщиниl|

Юрrylична адреса 08420, КиiЪська обла.сть, Перяслав-
Хмельницький райоЕI, с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьна, буд. 2
Тел: * 38 04567 2 8| 92, +38 044 585 27 S|7,

E-mail : info@niva-sa.com.ua
Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з СЩРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

25564|75

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

Щиректор - ТIIакель Вiталiй

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕЩ (код
видiв економiчноТ дiяльностi
згiдно iз загальним
класлrфiкztтором видiв
екон<rмiчноi дiяльностi)

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 ,Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62 ,Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕ,Щ 03.12 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕЩ 03.22 Прiсноволне рибництво
(аквакультура):
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Кол КВЕ,Щ 10.11 Виробництво м'яса;
Кол КВЕ,Щ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕД 10.41 Виробництво олiiтатваринних
жирiв;
Кол КВЕ.Щ 10.91 Виробництво готових KopMiB для
тварин, що угримуються на фермах;
Кол КВЕЩ 46.2| Оптова торгiвJIя зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормilп,Iи для
тварин;
Кол КВЕ.Щ 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктalп,{и;
Кол КВЕ,Щ 46.90 Неспецiа;liзована оптова
торгiвля;
Код КВЕ.Щ 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiа_пiзовtlних мiгчlзинilх перевчDкно
продуктttN,{и харчування, напоями та тютюновими
виробап,rи;
Код КВЕ,Щ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними прод)rктаrrци в спецiЕrлiзованих
мilгiвинЕlх;
Код КВЕ,Щ 52.10 Складське господарство;
Код КВЕ,Щ 70.22 Консультування з питЕlнь
комерцiйноi дiяльностi й керування;
Кол КВЕ,Щ 4|.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдагtьна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В turtip ю в ан ня пр о в е D ен i

Вимiрюва_пы]ою екологiчною | тов (ДоЗьIЛ Еко гtлюсri
лаборатOрiсю

Юр. адреааi 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код СЩРПОУ 4056;8833
IПН:40568833



раdu (за п4еuссаш населено2о rryHnmy)

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та цромадян суб'ектiв
пiдприсмницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди M25/6-1415205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до 1б.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю J\Ъ 0065/20 вiд22.10.2020 р.
Видане .ЩП <В iнницястанllартметрологiя>

Прiзвиrrlа вizlповiдЕtпьних виконавцiв Начальник лабораторii - Щовбиус I.C.

ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmально-лабораmорнtм вtlмiрювань показнuкiв склаф mq епасmuвосmей

проб воdu вidповidно do звimу з оцiнкu вплuЕl на dовкiлtля dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСJIДВЩИНИ>

свuнокоhlплексу }Фl2, tцо знасоdumься KutBcbKa обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,Щвiркiвшuнськоi сiльськоi

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ Т,А ВИМIРЮВАНЬ
При виконаннi вимiрювань дотримуються таких улч{ов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2)"С;

атмосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

напруга в електричнiй мережi (220Х20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. нормАтивнА тА мЕтодичнА докумЕнтАцlя
В данiй роботi використовув€tлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацii засобiв вимiрюв€lльноi технiки (ЗВТ) та

випробовув€tльного обладнання (ВО);

- кЩержавнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,

призначеноi для споживаннrI людиноюll (ДСанПiН 2.2.4-17 |- l 0);

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв



виконання

методом);
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свuнокомплексу Nel2, uцo знахоdumься KutncbKa обласmь, ЯzоmuнськuЙ раЙон, mерumорiя,Щвiркiвu4uнськоi сiльськоi

раdu (за MeacclJrru насаlеноео пункmу)

властивостей;

МВВ lТ9 081l|2-0З17-0б Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Мето,цика

виконання вимiрювань водневого покz}зника (рн) електромtетричним методом;

- МВВ N9 081/12-0б44-09 ((Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii масовоi концентрацiI кальцiю та

магнiю титрометричним методом> ;

МВВ J\b 081l|2-0|77-05 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Мето,цика

вимiрювань масовоi концентрацii сульфатiв титриметричним

- МВВ Jф 081/12-0653-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацii хлоридiв тиц)иметричним методом>;

МВВ Jф 081rl|2-0106-03 ((Поверхневi, пiдземнi та з_воротнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiТ амонiЙ-iонiв фотоколориметричним

методоп4 з реактивом Неслера>;

МВВ Jф 08Il|2-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. IVIетодика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацiТ HiTpaT-ioHiB (lотоколориметричн]ам

ме,годолд);

МВВ JЮ 081.l|2-02З6-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика.

виконаЕIня вимiрювань масовоТ концентрацii нiтрит-iонiв d;эотоколориметричним

методом)>;

КНД 2|l.|.4.0З9-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(сусrтен:зоваllих) речовин в природних i стiчних водах.

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДI

,Щля повного аналiзу обlем проби води повинен становити 5л, дJIя неповного

- 2л. Буглi повиннi бути скJIянi, чисто вимитими i ополоснути дистильованою

водою.
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I\4iсце вiдбору проби води зЕtлежить вiд харакlгеру джерела та мети

дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення проточноi

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiсю. З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечерi пiсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взяттi проби води з крана або колодязя з насосом

проводятьпромивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

.Щослiджувану воду н€lливають у бутлi закриваrоть скJIяними шлiфованими

пробкаNtи або корковими, якi попередньо кипlятять у дистиtльованiй водi.

tIроби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоТ глибини батометром

Виноградова Ф"с. l, 2). Який складасться iз затискача з чотирма лапками,

звiязаними ланцюжком, реryлюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i пристосування (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiй глибинi.

IIри вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бут.пем. Що пробки бутля

прикрiпJIяють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшуIоть до неТ

вантаж. Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

11ри вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якого

вiдправ.пяюf,ь до лабораторii р€вом з пробкою. У документi вказують: дату в:tяття

проби, (piK, мiсяць, число, годин); н€вву вододжерела та мiсце його розташув€tння;

за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, г,iдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число

проб; колiр, запах i смак води iT прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, с)rха, мiнлива);

спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчниЙ

повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.
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Г[ри неможливостi дослiдити воду у день вiдбору, проби iT зберiгають у
ХОлОДИлЬнику. Гранично допустимим строком зберiганrrя: проб у тих умOвах

ВВаЖаЮТЬ ДЛЯ чистоi води - 12 год., для незначно забрудненоI _ 48 i для

забрудненот - 12 год. Щопускаеться консервацiя проб у теплу погоду Року, якщо

ПеРеСИЛКа тРиВае бiльше доби. У воду, призначеЕу для визначення окислюваностi,

а Також BMicry aмiaкy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-\ сiрчаноi кислоти на

1 л, для визначення iнших пок€вникiв - 2 мл хлорофорrу на 1 л.

Воду для бактерiологiчного дослiдження набир€lють у стерильЕi склянки

мiСткiст-ю 0,5 л з притертими пробками або ватними стериJIьними тампонами. При

ЦЬОМУ Д,ОТриМУЮться правил бактерiологiчноi технiки. П.осуд, призначениЙ для

ВiДбОРУ проб води для бактерiологiчного дослiдженнrl стерилiзують у автоклавi

ПРОТЯГОМ20 хВ.При тиску 1.5атм абоу сушильнiйшафiiпри температурi ]6ОС

протягом 1 год. Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до

вододжерела.

Г[РИ ВЗЯтi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полуtчt'ям;

НаПИВаЮЧИ ВОДУ, Тримають посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

ГIроби з вiдкритих водойм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

аПе Не МеНШ ЯК 10 - 15 см вiд " водоЙми. З прорубiв пробу,вiдбирають на глибинi

10 - 15 см вiдц нижньоТ поверхнi льоду.

11ри вiдборi проби води для бактерiологiчного llослiдження складають

супровiдцний документ такою самою формою, як i при взlяттi проби для фiз_ико-

хiмiчног,о дослiдження.
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padu (за Meaccorll населеноео пункmу)

Рис. 2 . Батометр

5. висновок
За результатами проведення iнструмент€tльно-лаб;ораторних вимiрювань

пок€lзникlв складу та властивостей проб води сiдповiдно до звiту з оцiнки впJIиву

на довкiлля свинокомплексу J\ъ12 перевищень нормативних пок€lзникiв

затверджени_к,.щержавних санiтарних норм та правил <<гiгitiнiчнi вимоги до питноi

води прIIзначеноТ для споживання людиною> (ЩСанПiН 2.i|..4-171-1O)He виявлено.

Результати вI|мiрювань представлецнi в додатках, в протоколi

вимiрюваць показникiв складу та вJIастивостей проб води Nь002_проведення

29l23B вИ

04.01.2023 р.

<<l2>> сiчня 2023 року. Вiдповiдно до акгу вiдбору проб вод вiд

ffil

Рис. 1 . Батометр

ль002_29в.


