
Резульmаmiв

валпiрювань показнлl

BidпoBilHo do

СП ТоВ кН,

Пidпрuачtсmва з вuробнац

(Ka|iBcbKa

(кол. П,

с. Козл

м.

кЗАТВЕРДЖЕНО)

LЦ Еко llJIЮС}}

В.В. Кукуруза

2023 р.

звIт
i н с mру м е н m ал ь н о-л а б ор аmо р н ах

скпаdу mа влосmuвосmей проб воаа

з оцiнкu вплuву на dовкiлчля

'А ПЕРЕЯСЛАВЩИНЬ)

tп'ясокiсmково?о бороtuна mа жuру,

Борuспiльськuй р-н
ав -X.tп an ь н а ць кu tl р - н,

вул. Польова, 40 )

Вiпницяr 2023 р.

Чffiцn



1.

2.

з.

4.

5.

ЗАГАЛЬНА ЧА

умови вико

НОРМАТИВНА ТА

ПРАВИЛА ВIДБОРУ

висновок..

.Щодаток

змIст

вIдБору проБ тл в]имIрювАнъ......

2

4

4

5

8



З В IT р езульm аm iB пр ов еd е н ня

Меmа: провеdення

склаdу mа власmuвосmеЙ

mерumорi| вidповidно dо

ttx вtлuiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdu СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВ

Пidпрuе.цсmва з вuробнuumва м'ясокiсmковоzо бооошнq mа эюuру

АЛЬНА ЧАСТИНА

нmально-лабораmорнuх вuлriрювqнь показнuкiв

mехнiчноt воdоЙмu, ulо прuзначена dля полuву

1. зА

iHcmpy"

проб

звimу

ПЕРЕЯСЛАВ 'ясокiсmковоzо

жuру, вул. Польова, 40, с. К iB, Борuспiльськоzо району (кол. Переяслав-

Хл,t ельнuцько ?о району) Кutвсько обласmi.

BidoMocmi суб' екmа zo споd ар ювання

спIльнЕ укрАiнс]ько-
ВЕЛИКОБРИТЛНС]ЬКЕ ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

Повне найменуваI{ня
пiдприсмства
(юридичноТ особи)

СП ТОВ "Нива Пере,яславщини"Коротне найменуr]ання
головного пiдприt]мства

08420, КиiЪська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьна, буа. 2
Тел: * з8 04567 2 81 92, +38 044 585 27 97,
E-mail : info@niva-sa.com.ua

Юридична адреса

25564|1 5

Iдентифiкацiйний код суб'
господарювання з еЩРПОУ (

iдентифiкацiйний номер за

Щиректор - IТIакель Вiталiй
Посада, ШБ керiвника голо
пiдприемства,
тел.

Кол КВЕЩ 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕ.Щ 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 .Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 0|.62,Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 03.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 0З.22 Прiсноволне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;

Назва виду економiчноТ
дiяльностi об'екта за КВЕЩ (

видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)



З В IT р езульmаmiв провеd ен ня чо-лабораmорнtм вut.tiрювонь поксrrнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdu СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВШИНИ>

Пidпоuслvсmва з вuообнuumва л,t'ясокiсmковоzо борошна mа жuоу

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕ.Щ 10.4l Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Код КВЕ.Щ 10.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що угримуються на фермах;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ.Щ 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах переважно
продукта]\{и харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ.Щ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
мапвинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ.Щ 70.22 Консультування з питань
комерцiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕД 4|.20 Булiвничтво житлових i
нежитлових

Вiдповiдальна особа за О].{С смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

в iрювання провеdенi

Вимiрюв€lльною екологiчною
лабораторiсю

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)

Юр. адре са 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.З, оф.702
тел.: 0967718041
код едрпоу 40568833
IПН:40568833
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проб Bodu СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВШИНИу

пidпDuемсmва з вuDобнuumва м'ясокiсmковоzо бооошна mq жuру

Реестрацiйне свiдоцтво на розроС

документiв, що обфунтовують о(

викидiв для пiдприемств, ycTaHoI

органiзацiЙ та громадян - суб'екl
пiдприсмницькоТ дiяльностi.

ку
iсяги

)

iB

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та

закJIадiв, якi здiйснюють розробку

докум9нтiв, що обrрунтовують обсяги

викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян суб'ектiв

пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроли Ns25/6-1415205-20 вiд

16.09.2020

TepMiH дiТ: до 1б.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Jф 0065/20 вiд 22.|0.2020 р.

Видане ЩП <В iнницястаЕ:дартметроло гiя>>

Прiзвипда вiдповiда;Iьних BI{KoHu зцiв Начальник лаборlаторiТ - Щовбиус I.C.

2. УМоЕВИ ВИВlоНz

При виконаннi вимiрювi

температура повiтря в пtr

атмосферний тиск вiд бЗ

вiдносна воrIогiсть повiт

напруга в електричнiй м

3. норNIАтивнА

В данiй роботi викорис

документи:

- IнструкцiТ по експл

випробовув€tльного обладнання

- (Державнi caHiTapHi HopN

призначеноi для спожиЕання лю

- ДСТУ ГОСТ 27384:2005

складу i властивостей;

IНЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ

:ь дотримуються таких умов:

мiщеннi (20+2) "С;

мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

l (за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

lежi (220+20) В за частоти струму (50t1) Гч.

А МЕТОДИЧНА ДОК)/МЕНТАЦIЯ

говуваJIись наступнi зал.онодавчi та нормативн

уатацii засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

.Во);

и та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,

циною" (.ЩСанПiН 2.2.4-t7 1 - 1 0);

Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв
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проб воdu СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВШИНИ))

Пidпрuемсmва з вuообнuцmвq м'ясокiсmковоео боDоuша mа )rcupy

ГОСТ 3351-74 Методы ия вкуса, запаха, цветности и мутности;

ГОСТ |8164-72 Метод оп еления содержания сухого остатка;

N4BB Jю 081l|2-0з17-()6 п BepxнeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

пок€вника (рН) електрометричним методом;

мвв Jф 081/l2-0644-09 оди зворотнi, поверхнс:вi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрюваI-Iь мас)овоi концентрацii масовоТ концентрацiТ кальцiю та

магнiю титрометричним меl,одо )

виконання вимiрюва]нь вощFlово

- МВВ Jю 08tl1,2-0238-05 (

виконання вимiрювань N

фотоколориметричним методом

- МВВ J\b 081112-02з6-09 (

виконання вимiрювань масовоI

oBepxнeвi, пiдземнi та

воi концентрацiТ

роданiдом>;

зворотнi води. Методика

залiза заг€Lпьного

I\4BB }I9 08 |l12-065з-09 < зворотнi, поверхневi, пiдземнi. VIетодика

виконання вимlрюваFIь MacoBol нцентрацii хлоридiв титриметричним методом));

IvlBB J\Ъ 08]1112-01'06-03 HeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

нцентрацiТ амонiй-iонiв фотоколориметричним

и зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Iv[етодика

нцентрацii HiTpaT-ioHiB сРотоколориметричним

ди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. N4етодика

нцентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним

iVlBB лгg 08 |l|2-0111-05 , пiдземнi та зlворотнi

вимiркlвань масо ,т концентрацii сульфатiв

води. Методика

титриметричнимвиконання

методом));

Iнструкцiя. Sension 1.

виконання вимiрювань масовоi

методом з реактивом Неслера);

N4BB J\Ъ 081/12-0651-09

виконання вимiрювань Масовоi

методом);



ЗВIТ резульmаmiв провеdення

ДляЛля повного ан€шlзу оO,ем 1

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi

водою.

IVIiсце вiдбор,1, проби

дослiдження. Якщо треба вия

води, проби беруть вище

колодязiв проби беру,ть двi,чi:

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB п

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). _При

проводять промивку або вiдкач

.Щослiджувану воду нЕLпи

пробками або корковлtми, як:i

Проби води i вiдкрлrтих

Виноградова (рис. 1, 2). |flкий

зв'язаними ланцюжком, регул

щiльно затискують посуд, i

потрiбнiй глибинi.

Пр" вiдсутностi ба:гопt

прикрiпляють шнур. CMKicTb

вантаж. Опустивши його на

закрiплена пробка, i вiдкри

При вiдборi проби води

вiдправляють до лабсlраторii'

проби, (piK, мiсяць, число, годин

за завданням якого tIроводиться

та вiдстань вiд берега; з якоi

пробу, товщину шару води: спо iб взяття проби (батометр, бутель); об'см i число

вtu"liрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmеЙ

проб воdu СЦ Ц)В <НИВД ПЕРЕЯСЛАВIЦtlНИ,

П idпрuсмсmва з вuробнuцmва.м' ясокiсmковоео бороlлlна па acttpy

4. IIрАв А ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

аналiзу об'ем I,t води повинен становити 5л, для неповного

чисто вимитими i опо-гtоснути дистильованою

и з€lлежить вiд характеру джерела та мети

вплив певного джерела забрулнення проточноi

джерела, проти нього i нижче за течiсю. З

нцi до початку розбору води та ввечерi пiсля

з глибинlл 0,5 - 1 м i на деякiй

i проби води з крана або колодязя з насосом

протягом 10-15 хв.

ють у бутлi закривають скляними шлiфованими

дньо кип'ятять у дистI{льованiй водi.

доймберуть з намiчеilоi глибини батометром

складаеться iз затискача з чотирма лапками,

ого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

BaHHrI (вгорi) для вiдкривання пробки на

проби вiдбирають бутлем. .Що пробки бутля

новлюють у важку оправу або пiдвiшують до неТ

iчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому

бутель.

складають супровiдний документ, копiю якого

з пробкою. У документi вказують: дату взяття

вододжерела та м:iсце його розташування;

налiз води; мiсце i точку,вiдбору проби, глибину

ни водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято



З В IT р езульm amiB пр ов еd ення

проб; колiр, запах i смак вод(и fi

погоди пiд час взятl]я проби i

спосiб консервування; мету

повний, хiмiчний негIовний):; хто

При неможливостi дослi

холодильнику. Гранично до

забрулненоi - 12 го:t. Щопу<:

пересилка тривае бiльше доби. У

а,гакож BMicTy aMiaK1, i хлоllидi

1 л, для визначення iнших показ

Воду для бак,герiолсlгiч

мiсткiстю 0,5 л з притертими п

цьому дотримуються правил

вiдбору проб води для бактерi

протягом 20 хв.при тиQку 1.5

протягом 1 год. Пiсля r{ього п

вододжерела.

При взятi проб вод]4 во

н€LIIиваючи воду, тримають п

повiтря, не торкаючись горлом

Проби з вiдкритих вlодой

аJIе не менш як 10 - l 5 см tliд "

10 - 15 см вiд нижньоТ

бактерiологiч ного 21ослiдження

формою, як i при взятгi проби фiзико-хiмiчного дослiдження.

iдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

воду у день вiдбору проби ii зберiгають у

мим строком зберiгання: проб у тих умовах

год., для незначно забрулненоi - 48 i для

я консервацiя проб у теплу погоду року, якщо

чного дослiдження

, призначену для визначення окислюваностi,

можна додавати 2 мл 25;ОА-Т сiрчаноТ кислоти на

KiB - 2 мл хлорофорrу нrа 1 л.

дослiдження набирають у стерильнi склянки

tlx вuмiрювань пokcзHllkiB склаdу mа ашсmuвосmеu

проб воdu СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВШИНИ))

пidпоuсмсmва з вuробнuumва м'ясокiсmковоео борошна mа acupy

розорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

iдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний

ками або ватними стерильними тампонами. При

iологiчнот технiки. Посуд, призначений для

стерилiзують у автоклавi

абоу сушильнiй ша(liпри температурi 16'С

,д загортають впапiр i lв ньому доставляють до

ду до

беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

ойми. З прорубiв проСiу вiдбирають на глибинi

BepxHi льоду. При вiлборi проби води для

складають супровiдний документ такою самою

опровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

д пiд нахилом, щоб не утворилося пухирчiв

крана.
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Рис. Батометр

проведення вимiрювань по

But"t ip ю в а н ь пок аз нuк i в с кл ady m а вл ас m uв о с m ей

проб Bodu СП ТОВ кНИВД ПЕРЕЯСЛДВШИНI4>

пidпtэuсмсmва з вuообнuцmва M'.FcokicmkoBoeo борошна mа эюttру

Рис, 2 . Батометр

За ре"зультатами прове

показникiв складу та властI{ й проб води mехнiчноi' воdоймu, ullo прuзначена

dля полuву mepumopiI для 'В кIlИВ. ,Ав

'ясокiс перевищень нормативних

пок€вникiв затверджених их санiтарних норм та правил <Гiгiенiчнi

вI4моги до питноТ води призна

1 7 1-10) не виявлено.

li для споживання людиною)) (.ЩСанПiН 2.2.4-

Результати вимiрюван представленнiвдодаткахrвпротоколi

. висновок

ня iнструментаJIьно-лабораторних вимiрювань

ЛЪ007/23В вiд <<10>> березня 20

02.03.2023 р. N0O7В.

зникiв складу та властивостей проб води

t року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд


