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ЗВIТ резульmаmiв провеdення iHcmpyMe Btan ip юв ан ь показнuкiв склаdу mа вл асmuвосmей

проб воdu вidповidно do звi, з оцittкu вruluву на dовкiлля dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ)

свuнокомrulексу JФl2

1.з ГАЛЬНА ЧЛСТИНА
Меmа: провеdення iHc ,л4 е н m ал ь н о - л а б о р а m о р н 1.1x в u.ц4 ip ю в ан ь п о к а з нu к i в

склаdу mа власmuвосmеЙ лпiсцях розmашування ?но€сховuLца)

dовкiлля свuнокомплексу М]2, Lцо

воdu

вплuву

(у

навidповidно do звimу з оцiнк

знахоdumься за аdресою Кui'вс ,а обл., БорuспiльськuЙ (кол. ЯzоmuнськuЙ) р-н,

f в iркiвtцuн с ька с iль с ька ра da, плекс буdiвель i споруd М2.

Вidо.цосmi о do суб' екmа ?о с поd ар ю в ання

Повне найменування головно
пiдприсмства
(юридичноi особи)

СШЛЬНЕ УКРАТНСЬКО-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ
"нивА пЕрЕяслАвщини>

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Переяславщиниli

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокза-пьн а, бу д. 2
Тел: * з8 04567 2 81 92, +38 044 585 27 97,
E-mail : info(@niva-sa.com.ua

Iдентифiкацiйний код суб'
господарювання з СЩРПОУ (
iдентифiкацiйний номер за 2556417 5

Посада, ШБ керiвника головн
пiдприемства,
тел.

Щиректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕ! (
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

Кол КВЕ! 0 l .1 1 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕ! 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ! 01,6l !опомiжнадiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕ[ 01.62 !опомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕЩ 0з.l2 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕ! 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕД 10.11 Виробництво м'.
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проб воdu вidповidно do

п ал ь н о-л аб ор а mор н uх вt ьч i р юв ан ь пок аз нuк iB скл ady m а вл ас mlв о сm

з оцiнкu Blulury на dовкiлля dля СП тов <нивд пЕрЕяслАвщин1
свuнокомшексу М

еu

Т))

I2

| 
Кол КВЕД tО.tЗ Виро

l код кВЕД 10.4l Виробництво олii та тваринних
| жирiв;

| 
Кол квЕД l0.9l Виробництво готових KopMiB для

| 
тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕ! 46.2l оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Кол КВЕЩ 46.З2 оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕЩ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Код КВЕ! 47.1l Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магi}зинЕж переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Код КВЕД 47.22 Розлрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
маг€винах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕЩ 70,22 Консультування з питань
комерцiйноТ дiяльностi й керування;
Кол КВЕ! 41.20 Будiвництво житлових i
не){tитлових

Вiдповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

в iрюваttня провеdенi

Вимiрюв€Lпьною екологiчною
лабораторiею

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС>

Юр. адре са: 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код едрпоу 40568833
IПН:405688з3
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"t 
a,t ь н о-л аб о р аm о р н uх BuM ip ю в ан ь показнuкiв скл ady m а вл ас m uв о с m ей

з otliHKu вплuву нq dовкiлля dля СП ТоВ <НИВд ПЕРЕЯСJIдВЩИНИ))

cBllvoKoмluleюcy MI2
Ресстрацiйне свiдоцтво на розр(
документiв, що обцрунтовують
викидiв для пiдприемств, }CT€IHr
органiзацiЙ та громадян - суб'с.
пiдприемницькоi дiяльностi.

lбкУ

>бсяги

)В,

:TiB

Внесено до Перелiку установ, органiзацiИ та
закJIадiв, якi здiЙснюють розробку
документiв, що обГрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiЙ та громадян суб'сктiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди M25/6-1415205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дiТ: до 16.09.2025 р.

QдЦqцruо про атестацiю N9 0065/20 вiд 22.|0.2020 р.
13идане ЩП <В iнницястандартметрологiя))

Прiзвища вiдповiд€rльних викон lвцiв Нача.пьник лабораторii - Щовбиус I.C.

2. умови викон,
При виконаннi вимiрюв

температура повiтря в пtr

атмосферниЙ тиск вiд бЗ

вiдносна вологiсть повiт]

напруга в електричнiй Mt

3. нормАтивнА т

В данiй роботi викорис

документи:

- IнструкцiТ по експл

випробовувztльного обладнання (

- (Державнi caHiTapHi норм

призначеноi для споживання люl

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2О05.

складу i властивостей;

[ННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
tнb дотрим)rються таких умов:

имiщеннi (20+2) "С;

) мм рт.ст.до 800 мм рт.ст.;
)я (за температури 25 ОС) не бiльше 8О Yо;

режi (220Х20) В за частоти струму (50t1) Гц.

МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
вувались наступнi законодавчi та нормативнi

,атацii засобiв вимiрювальноi технiки (ЗВТ) та

Во);

I та правила "Гiгiснiчнi вимоги до води питноi,

иноюll (ЩСанПiН 2.2.4-1 71 -1 0);

Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв
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- МВВ Ns 081/12-03 17-Об

виконання вимiрювань воднево

- мвв м 081/12-0644-09

виконання вимiрювань масово

магнiю титрометричним методо

- МВВ Ns 081/12-0177-05 <<

виконання вимiрювань м
методом));

- МВВ м 081/12-065З-09 (
виконання вимiрювань масовот

- МВВ Ns 081/12-О106-0з (
виконання вимiрювань масовоТ

методом з реактивом Неслера>;

- МВВ м 081/12-0651-09 (
виконання вимiрювань масовот

методом);

- МВВ J\9 081112-0236-09 (
виконання вимiрювань масовот к

методом);

КНД 211l .1.4.03 9-95. Мето
(суспензованих) речовин в приро

!ля повного аналiзу об'ем

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi,

водою.

Мiсце вiдбору проби во

дослlдження. Якщо треба виявит вплив певного джерела забруднення проточноТ

онцентрацiт амонiй-iонiв фотоколориметричним

)ди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
нцентрацii HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

ди зворотнi, гtоверхневi, пiдземнi. Методика

чисто вимитими i

нцентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним

ика гравiметричного визначення завислих

их i стiчних водах.

4. прлв А ВIДБОРУ ПРОБ ВОШ
и води повинен становити 5л, для неповного

ополоснути дистильованою

з€Lпежить вiд характеру джерела та мети

в tuvt i р ю в а н ь по к qз н ukiB с кл аdу m а вл а с m ц в о с m е й
з оцlllкu вплuву на dовкL,lля dля СП ТоВ <НИВд ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

свuнокол4плексу Nчl 2

oBepxнeвi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
показника (рН) електрометричним методом;

води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
концентрацii масовоi концентрацiт каrrьцiю та

BepxHeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

титриметричнимl концентрацii сульфатiв

ди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
нцентрацii хлоридiв титриметричним методом));
oвepxнeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

,
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проб Bodu вidповidно dcl

води, проби беруть вище

Fiолодязiв проби беруть двiчi:

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При

проводять промивку або вiдкач

!ослiджувану воду н€lJIи

пробками або корковими, якi

Проби води i вiдкритих

Виноградова Фис. l, 2). Яки
зв'язаними ланцюжком, регул

щlльно затискують посуд, i п

потрiбнiй глибинi.

Пр" вiдсутностi бато

прикрiпляють шнур. eMKicTb ;

вантаж. Опустивши його на н
закрiплена пробка, i вiдкривають

При вiдборi проби води

вlдправляють до лабораторii

проби, (piK, мiсяць, число, годин

за завданням якого проводиться a

та вiдстанъ вiд берега; з якоi част

пробу, товщину шару води; спос

проб; колiр, запах i смак води iT

погоди пlд час взяття проби i

спосiб консервування; мету д
повний, хiмiчний неповний); хто

При неможливостi дослi
холодильнику. Гранично допу мим строком зберiгання: проб у тих умовах

влъмiрювань покqзнuкiв склаф mа власmuвосmей
з оцiнкu BlLquBy на dовкiлля dля СП ТоВ <НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИll

свllнокомплексу М l 2

джерелa проти нього i нижче за течiею. З

ранц1 до початку розбору води та ввечерi пiсля

роби дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй
взяттi проби води з крана або колодязя з насосом

протягом 10-15 хв.

ють у бутлi закривають скJIяними шлiфованими

дньо кип'ятять у дистильованiй водi.

водоймберуть з намiченоТ глибини батометром
складаеться iз затискача з чотирма лапками,

ого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки
стосування (вгорi) для вiдкривання пробки на

проби вiдбирають бутлем. До пробки бутля
новлюють у важку оправу або пiдвiшують до неТ

мiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому
бутель.

складають супровiдний документ, копiю якого
м з пробкою. У документi вказують: дату взяття

н€вву вододжерела та мiсце його розташування;
налiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину
ни водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число

розорiсть к€шамутнiсть, осад, температуру; стан
кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

iдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчний
iдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

и воду у день вiдбору проби ii зберiгають у



ЗВlТ резульmаmiв провеdен ня

проб Bodu BidпoBidHo dо

забрудненоi - 12 год. !опус
пересиJIка тривае бiльше доби.

а також BMicTy aMiaKy i хлоридi

l л, для визначення iнших по

]3оду для бактерiологiч

мiсткiстю 0,5 л з притертими п

цьому дотримуються правил

вiдбору проб води для бактерi

протягом 20 хв.при тиску 1.5

протягом 1 год. Пiсля цього

вододжерела.

fIри взятi проб води

н€lJIиваючи воду, тримають п

повiтря, не торкаючись горлом

Проби з вiдкритих водой

€Llte не менш як l0 - 15 см вiд ''

10 - 15 см вiд нижньоi поверхнi

При вiдборi проби вод

супровiдний документ такою

хiмiчного дослiдження.

в tu,l i р ю в ан ь по к аз н uк iB с кл ady m а вл а с m uв о с m е й
з оцiнкU вшuвУ на dовкiллЯ dля СП тов <нивА пЕрЕяслдВЩИНЬ)

свuнокомlшексу lФl2
2 год., для незначно забрудненоi - 48 i для

консервацiя проб у теплу погоду року, якщо
ВоДУ, призначену для визначення окислюваностi,

можна додавати 2 мл 25%-i сiрчаноi кислоти на
икiв - 2 мл хлороформу на 1 л.

го дослiдження набирають у стерильнi склянки

ками або ватними стерильними тампонами. При
ктерiологiчноi технiки. Посуд, призначений для

стерилiзують у автоклавiгlчного дослlдження

абоу сушильнiй шафiпри температурi 1б"С

д загортаютъ впапiр i в ньому доставляють до

ровlдного крана його стерилiзують полум'ям;

пухирчiвд пlд нахилом, щоб не утворилося

уду до крана.

беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

дойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

ду.

для бактерiологiчного дослiдженнrl складають

формою, як i при взяттi проби для фiзико-



З В IT р езульm аm iB провеd ен ня

проб воdu BidпoBidHo do

За результатами прове

показникiв складу та власти

на довкiлля свинокомплексу

затверджених !ержавних caнiTa

води призначеноi для спожи

виявлено.

Результати вимiрюван

проведення вимiрювань

Рис. 1 . Батометр

Ns077l23B вiд ((13>> липня 2023 ку.

н о-л аб ор а mор н tM BtlM ip ю в ан ь поксlз HuKiB сюl ady m а вл а с muв о сm ей

з оцiнкu впаuву на dовкiлля dля СП тов <нивД пЕрЕяслДВЦ!ИНИ))

cBllчoюoмwleKcy Ml2

Рис. 2 . Батометр

5. висновок
ння 1нструмент€Lпьно-лабораторних вимiрювань

й проб води сiдповiдно до звiту з оцiнки впливу

J\Ъ12 перевищень нормативних показникiв

них норм та правил кгiгiенiчнi вимоги до питноi

ня людиною)) (!СанПiН 2.2.4-171-10) не

представленнi в

ltикiв складу та

додатках, в протсlколi

властивостей проб води

8



Санiтарно-проми ова лабораторiя ТОВ <<Щовкiлля>>
2'0Чl_В]ч11"lа обл., м. Вiнниця, вул.мФо з5l005, кол е.ЩПОУ Збr jOi ;:?, i"Уf,"Y,f::::99,r99*О2600лls78844775 в АТ (УКРСИББАНК)

розташування гноесховища)

E-mail: tov.dovkillya@gmail. соrп,,.". iЙ;i}iq- 1;;_i;ШЁir;:' r*

ротокол м 077l23Bвимiрювань п икiв складу та властивостей проб води
вiд к13> липня 202З р, 

(У

(назва аналiтпiдроrrЛ9

вiд26.12,22 р.

проведено вимiрювання показ
назва органу з акредитацii)

для: СП ТОВ <Нава П,
р-н, f в ip KiB u4 uнс bKct с Lц ь с ь ка

вiлбiр проб проведено:

2.

1, Вiлбiр проб проведено вiдповiдно
ДСТУ ISO 5667-1l:2005. Якiсть во
проб пiдземних вод;
ДСТУ ISO 5667-2:2003. Якiсть во
вiдбирання проб.
вимiрювання проведенi вiдповiдно
до використання та наведених у <П

(далi - Перелiк). 
'fНЁ#Т;ЖЪ1вимiрювань>;

МВВ, що не увiйшли ло Перелiку:.

11ри виконаннi застосованi TaKi осн

чинних нормативних документiв (НЩ):
ВiДбИрання проб. Частина l1. Настанови щодо вiдбирання

Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методiв

методик виконання вимiрювань (далi - мвв), допущенихпiку метоДик виконання вимiрЮвань (визначень)

нttя)

мвВ за Перелiком Еаводяться в Роздiлi б кРезультати

(назва. вiломо

'^ili"_!ч :};j;##;;#i IJ"" #ii iir rl,

в складу та властивостей води iз пiдземних водоноснихгоризонтiв
а н u у К ui'в с l, ка о бл., Б ор а с п iл ь с ь к u й (кол. Яz о m tt н с: ь кu й)

I"l::::,".?* " :i, 1i 
оw d ЛЬ 2, з о н а .и о хtсл u в о z о в п л u в у

суб'скта госполаркlвання )

iйний АА8500:

J

4

4. Iнформацiя пDс 
(rIаЗВа' ТИП' Заt

{ Lrлл_л л ) державну повiрку: II

ПР- 200: ioHoMip KSensior
ий номер, uioorn.ri npo пБfr$

5. Назва лопуrйru, ;; р;;;;?. ,"
6. oBaHi значення BMicTy показникiв, що наведенi в роздiлi

202З року.

стима концентрацiя (ГДК)
ила "Гiгiснiчнi вимоги до води питноi, призначеноТ для,1-10).

)

Сmр. 1, всього стор.

5.1, Нормоване значення - гранично доп5.1,1. Щержавнi caHiTapHi 
";;;;^;; "р.споживання людиною'' 1дСанПi Н 2.2,4-|


